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产品名称 环氧树脂地坪漆施工价格与施工基本流程
泰安财通

公司名称 泰安市财通建筑装饰工程有限公司

价格 19.00/平方米

规格参数 品牌:财通
型号:206
颜色:多色可选

公司地址 泰安市泰山区南关街北段路西综合楼

联系电话 13105382202 13385388520

产品详情

财通品牌的环氧树脂地坪漆施工价格是19元/平方米，型号为206，颜色可以选择多种。

在泰安市财通建筑装饰工程有限公司，我们秉承着以客户为中心的原则，为客户提供高质量的环氧树脂
地坪漆施工服务。以下是关于环氧树脂地坪漆施工的基本流程和一些可能被忽略的细节和知识，希望能
给客户带来更多的了解。

施工基本流程:

准备工作：清理地面、除尘、修补地面缺陷。

底涂：施工底涂，使地面更平整、结实。

中涂：施工中涂，提升地坪漆的附着力和耐磨性。

面涂：施工面涂，增加地坪的美观性和亮度。

封层：施工封层，保护地坪漆不易受损。

检查验收：对施工质量进行检查和验收。

可能忽略的细节和知识：

环境温度：地坪漆施工的佳温度范围为15℃-25℃，过高或过低的温度都会影响施工质量。

湿度控制：施工过程中应注意控制湿度，过高的湿度可能导致地坪漆不易干燥，过低的湿度可能导致地
坪漆干燥太快，影响施工效果。



施工区域的准备：在施工前，需要清理施工区域，并移除障碍物和杂物，以确保施工的顺利进行。

施工工具选择：根据实际情况选择合适的施工工具，以保证施工效果和工期。

养护期：地坪漆施工后需要有养护期，通常为7-10天，以保证地坪漆能够达到佳效果。

通过以上的描述，相信客户对财通品牌的环氧树脂地坪漆施工有了更加全面的了解。我们将以周到、细
致的服务态度和施工团队为您提供满意的施工体验。如有需要，请随时联系我们，我们期待与您合作。
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