
电磁阀ZBSF-1

产品名称 电磁阀ZBSF-1

公司名称 上海欣一阀门有限公司

价格 650.00/件

规格参数 品牌:上海欣一
型号:ZBSF-1
材质:不锈钢

公司地址 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室

联系电话 021-57567259 18021047003

产品详情

尊敬的客户，感谢您对上海欣一阀门有限公司的信任与支持。今天，我将向您介绍我们公司的一款youxi
u产品——电磁阀ZBSF-1。

品牌是消费者选择产品时的重要考量因素之一，而上海欣一作为阀门行业zhiming品牌，一直以来以可靠
性和高品质著称。我们公司悉心打造的电磁阀ZBSF-1正是上海欣一品牌的杰出代表。

ZBSF-1型号是本款电磁阀的独特标识，它代表着我们在产品设计和研发上的精益求精。借助先进的技术
和工艺，我们的工程师们不断优化和改进ZBSF-1型号的性能，以确保其在各种场合下的可靠工作。

技术参数

工作状态 常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭
工作介质 弱腐蚀性流体�超净流体�食用流体�蒸汽、蒸馏水等液体

介质温度℃ ≤180
公称压力 Mpa 1.6
工作压差 Mpa 0-0.8           0.1-1.6

电源电压 AC220V DC24V其余规格可作特殊订货
额定流量系数 KV 按JB/T7352-94规定

泄漏量 ml/min 按JB/T7352-94�F规定
公称通径 mm 15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150  200  300

功耗 VA AC≤70VA    DC≤50W
防爆标志 ExmIIT4

防爆证编号 GYB071325X
出线口接头 内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线

环境温度 -5～+60℃(不结冻)



材质对于电磁阀这样的机电产品来说至关重要，因为它决定了产品的耐用性和抗腐蚀能力。电磁阀ZBSF-
1采用不锈钢制作，具有优异的耐腐蚀性和机械强度，能够在恶劣的工作环境下长期稳定运行。，不锈钢
的高温和低温性能也使得ZBSF-1型号的电磁阀在不同温度条件下均能可靠工作。

此外，我们公司一直以来注重产品质量和性价比的平衡。尽管电磁阀ZBSF-1在性能和材质上达到了极高
标准，我们仍然坚持以合理的价格为客户提供这一youxiu产品。价格为650元/件的电磁阀ZBSF-1，无论从
性能还是价格的角度来看，都是您理想的选择。

关于电磁阀的细节和知识，还有很多我未在本文中提及的内容。但请放心，我们的销售团队将竭诚为您
提供更多详细的信息和技术支持。如果您对电磁阀ZBSF-1感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。我
们期待与您合作，并为您提供优质的产品和服务。
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