
环氧煤沥青漆检测机构

产品名称 环氧煤沥青漆检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

环氧煤沥青漆是在传统环氧煤沥青涂料的基础上，加入中外公认的长寿型氯磺化聚乙烯橡胶、云母氧化
铁、其它耐蚀颜填料、特种添加剂及活性溶剂等，经先进工艺制备而成的双组分长效重防腐涂料。

环氧煤沥青漆检测周期：7-10个工作日(参考周期、可加急)

环氧煤沥青漆检测标准（部分）

1、 CSN ON 67 4899-1963 煤焦油沥青清漆

2、 CGSB 1.184-98-CAN/CGSB-1998 环氧煤沥青涂料

3、 GOST 1709-1975 煤焦沥青清漆.规范

4、 SY/T 0447-2014 埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准

5、 PN BN 6114-37-1966 环氧沥青涂料

6、 NB/SH/T 0881-2014 道桥用环氧沥青

7、 GB/T 27806-2011 环氧沥青防腐涂料



8、 GB/T 2290-1994 煤沥青

环氧煤沥青漆检测范围

环氧煤沥青涂料、环氧沥青涂料、纯沥青漆、煤沥青漆、水性沥青漆、油基沥青漆、敷地沥青漆、线路
沥青漆、防腐沥青漆、水泥地沥青漆、桥梁沥青漆等。

环氧煤沥青漆检测项目

在容器中状态、流挂性、不挥发物含量、试用期(3h)、施工性、干燥时间、漆膜外观、弯曲试验、耐冲
击性、冷热交替试验、粘度、干燥时间测试、膜厚测量、抗拉强度测试、弯曲抗裂能力测试、硬度测试
、耐冲击性测试、耐候性测试、干燥收缩率、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际
情况为准）

客户为什么选择上海复达检测呢?

1、更短的检测周期

2、更低的检测费用

3、更完善的检测方案

4、更优质的售后服务

上海复达检测是法定第三方检测机构、具有CMA、CNAS等资质、环氧煤沥青漆检测服务面向全国、包
含上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳
、成都、西安等地区。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

