
忻州防爆对讲机摩托罗拉GP338批发

产品名称 忻州防爆对讲机摩托罗拉GP338批发

公司名称 太原市慧德中盛科贸有限公司

价格 3450.00/台

规格参数

公司地址 山西省太原市小店区寇庄北街7-8对讲机专营

联系电话 15834107128 13593182330

产品详情

忻州防爆对讲机摩托罗拉gp338批发/对讲机维修

moto gp338(防爆) 技术参数           3200

moto gp338(防爆) 基本参数

对讲机类别 

手台

频道数量 

128个

最大通话距离 

5公里

静音码 

15

频率范围 

136-174mhz/330-400mhz/403-470/mhz/450-527mhz

功率 



5w

moto gp338(防爆) 功能参数

通话结束确认音 

有

背景照明 

有

免持功能 

vox免持通话

其他功能 

摩托罗拉独特的mdc信令技术可以实现高速数据通信,速度达1200比特每秒

附件/选件 

多种配件可选:镍氢电池或镍镉电池,音频适配器,耳戴式麦克风接收机,头戴式耳机,扬声器话筒,分体式扬声
器话筒,独特而专业的音频附件,监视附件,皮带夹,机套,胸袋,腰包,肩带,全向天线,单联充电器和修整器,充电
器、调节装置和修整器,车载充电器和抑制器等

moto gp338(防爆) 电力规格

电力供应 

6节标准aaa碱性电池/可充电镍氢电池

供电时间 

高功率:8个小时,低功率:10个小时

moto gp338(防爆) 外观参数

显示屏 

有, led显示屏

颜色 

黑色

尺寸 



137×57.5×37.5

重量 

428g

长度(mm) 

137

宽度(mm) 

57.5

高度(mm) 

37.5

moto gp338(防爆) 环境参数

工作温度 

-20℃—+55℃

工作湿度 

5-90%

工作高度 

55

存储温度 

-20℃-70℃

存储湿度 

0-90%

存储高度 

55

以上参数仅供参考，产品以实物为准。
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