
美国杜邦POM 杜邦100P POM100P

产品名称 美国杜邦POM 杜邦100P POM100P

公司名称 东莞市泰科纳塑胶原料有限公司

价格 25.00/千克

规格参数

公司地址 东莞市樟木头塑胶原料市场中心城D87-88号

联系电话 0769-33328178 15920202089

产品详情

长期供应美国杜邦100p 500p dupont100p  杜邦pom 100p 工程塑料 杜邦100p

供应相关pom聚甲醛： 美国泰科纳 c13031 美国泰科纳 c9021 美国泰科纳 kp-20 美国泰科纳 kp-30
美国泰科纳 m140-l1 美国泰科纳 m15hp 美国泰科纳 m270 美国泰科纳 m90 美国泰科纳 uv90z 美国杜邦100t
坚韧级 高粘性 美国杜邦100af 高粘度 加teflon3纤维 美国杜邦100st 超韧级 500p  注塑级 高粘度
美国杜邦900p  注塑级 高粘度 美国杜邦500cl 耐磨级 美国杜邦 美国杜邦500t  超韧级 107uv 抗紫外线
美国杜邦525gr 增强级 中粘性 美国杜邦527uv 抗紫外线 美国杜邦570 玻纤增强级 高刚性，低翘曲
美国杜邦100p 属于高粘高强度，流动性差，适合挤出
美国杜邦500p属于中粘，中等流动性，一般用于注塑
美国杜邦900p，1700p属于低粘，一般用来注塑结构复杂等薄壁产品！ 日本宝理 m25-44 标准级 高粘度
日本宝理m25-04 挤压级 日本宝理m90-45 耐候级 日本宝理m90-44 注塑级 日本宝理nw-02 高滑动
日本宝理sw-01 特殊润滑剂 高性能高滑动供应

日本旭化成4013a耐候级 抗紫外线 日本旭化成gh-25  玻纤增强 高刚性 高强度 日本旭化成gh-25d玻纤增强
高流动性 日本旭化成kt-20  无机物填充 耐磨损 日本旭化成gb-25 玻璃珠增强 日本旭化成sx-35 质软,消音
日本旭化成g0h-2 玻纤增强 高强度 高刚性 日本旭化成eb-20 防静电 日本旭化成tr-10d无机物增强
高刚性，低翘曲 日本旭化成m270-48防静电 高流动性
日本旭化成m270100p为高粘,适合加工材,板,条,管产品, 日本旭化成500p注塑级,适合机械零件,齿轮,拉链,

区别： pom 500 适合工程制品，抗冲击强度好，抗蠕变性好 pom
500p一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮，表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性 公司一贯秉承,为客户
降低生产成本，提高经济效益”是我们努力的方向。因本公司品种繁多，只能提供部分型号供参考，如
您有什么疑问或需其它型号信息，请与该公司进行进一步联系。
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