
煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP-0.66/1.14kV 3*120+1*35mm

产品名称 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP-0.66/1.14kV
3*120+1*35mm

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:鑫缆元
型号规格:MYP-0.66/1.14kV 3*12
产地:天津

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

鑫缆元为您推荐煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP-0.66/1.14kV
3*120+1*35mm，这是一款高品质的电缆产品，适用于煤矿等特殊环境的电力传输。

品牌：鑫缆元

鑫缆元是一家从事电缆研发、生产和销售的品牌。作为行业，鑫缆元注重产品质量和安全性，多年来一
直致力于为客户提供可靠的电缆解决方案。

型号规格：MYP-0.66/1.14kV 3*120+1*35mm

MYP-0.66/1.14kV 3*120+1*35mm是一款专为煤矿使用而设计的电缆。它采用了移动屏蔽橡套软电缆的结
构，有效防止外部干扰和电磁波的影响，确保电力传输的稳定性。电缆的额定电压为0.66/1.14kV，导体
采用3根120mm和1根35mm的铜导线，保证了足够的导电能力。

产地：天津

本款电缆产地位于天津，作为电缆生产的重要基地之一，天津拥有先进的生产设备和一支经验丰富的技
术团队。我们的工厂采用先进的制造技术和严格的质量控制，确保每一根电缆的质量和性能。

产品优势：

高品质材料：电缆采用优质的橡套和铜导线制造，具有良好的耐磨性和耐老化性能。

良好的屏蔽效果：移动屏蔽橡套结构有效减少外部电磁波对电缆的干扰。

稳定的电力传输：电缆的导体采用足够粗的导线，保证了电力传输的稳定性。



安全可靠：鑫缆元一直注重产品的安全性，电缆经过严格的质量检测和认证，确保符合行业标准和安全
要求。

使用范围：

MYP-0.66/1.14kV 3*120+1*35mm电缆适用于煤矿等特殊环境的电力传输，广泛用于煤矿井下的照明、通
风设备和机械设备的供电。

购买须知：

在购买电缆时，请确认所需的规格和型号是否符合实际需求。

选择可靠的品牌和供应商，确保产品质量和售后服务。

保持电缆的清洁和防护，延长使用寿命。

鑫缆元的煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP-0.66/1.14kV
3*120+1*35mm将为您提供稳定可靠的电力传输解决方案，欢迎您选择我们的产品。
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