
3KW柴油发电机多少钱

产品名称 3KW柴油发电机多少钱

公司名称 上海亿腾实业有限责任公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 上海市嘉定区金旺路29号

联系电话 0152-21141102 15221141102

产品详情

 3kw柴油发电机多少钱

 

 

 

 

柴油发电机组使用环境温度与水箱温度过低，都会对柴油发电机组产生很大的影响。

 使用注意事项

（1）冷却系要使用清洁的软水，应使冷却水的ph值控制在8~11范围之间，尽量减少冷却系内的积垢堵塞
，以防影响冷却效果。在使用中要用化学剂定期清洗冷却系内部，以保证冷却循环良好、散热正常。

 （2）柴油发电机启动后，应先以中、小油门运转，使水温达到40℃以上后才能使机器起步，达60℃时
方能使机器带负荷工作；避免柴油发电机长时间超负荷工作。

 （3）当柴油发电机因缺水而过热时，不应立即添加冷水，要让柴油发电机先低速运转，待水温下降后
再添加；当需要临时停车时，可使柴油发电机以小油门进行怠速运转，但时间不能太长。

（4）在寒冷季节，为了有利于柴油发电机的启动，可在冷却系统内加入80℃左右的热水，或将油底壳的
润滑油加温后再启动。工作结束，待柴油发电机温度降低至50~60℃后，将散热器和气缸体的放水阀全部
打开，以便使冷却系统内的水放尽。

 （5）经常检查水箱是否缺水或漏水，风扇胶带是否过松；不能任意拆除节温器；工作时应根据柴油发
电机的工作温度随时调整水箱的挡风帘和百叶窗的开度。



 （1）加速零件磨损，输出功率减少

当水箱冷却水温度过低时，润滑油温度随之下降，机油在气温较低时粘度较大，其流动性变差，不仅增
加柴油发电机组的零件磨损，而且由于零件运动阻力增大，使机械功率损失增加，柴油发电机组的输出
功率就会降低。

 

（2）环境温度过低，气缸温度就会很低，气缸内的水蒸气就容易凝结在缸壁上，而柴油发电机燃烧时生
成的二氧化硫遇到冷凝在缸壁上的水，就会变成强列的腐蚀剂粘附在缸壁上，因此缸壁表面就会受到强
烈的腐蚀，导致其表面金属组织疏松；当气缸套与活塞环之间相互摩擦刮削时，会使腐蚀层表面疏松的
金属很快磨损脱落，或在缸套工作表面出现蚀点、凹坑。

 （3）热损失增加，燃料消耗量增大

柴油发电机组在低温下工作时，冷却水带走气缸内大量热能，使其热损失增多；混合气不能很好地形成
和燃烧，燃油消耗量会增加8%~10%；成液滴状的燃油进入气缸后会冲洗气缸壁上的润滑油膜，并渗入到
曲轴箱内，使零件的磨损量增加、冲淡油底壳内的润滑油、增加燃油消耗量和减少功率输出。

 （4）燃烧恶化，整机性能变坏

一些受热膨胀的零件因温度太低而未膨胀到应有的尺寸，从而影响到全机工作性能，例如活塞与气缸间
隙

 太大，密封不好；气门间隙太大而受摇臂冲击等，并使柴油发电机不易启动。在柴油机工作时，压缩
后气体

 的高温是保证燃料着火的必要条件，当气缸、活塞等零件温度降低时，将造成压缩终了温度下降、着
火延迟和燃烧条件恶化，导致燃料燃烧不完全、柴油发电机工作粗暴和排气冒烟。

 3、 使用注意事项

 

产品编号 yt3800x

频率 50hz

额定功率 3kw

最大输出功率 3.2kw

直流输出 12v 

额定电压 230v

起动方式 手启动

相数 单相

发动机型号 ld178f



排量 0.211

燃油容积 15l

耗油量 约283g

机油容积 1.1

结构形式 开架或手推车式

外形尺寸(mm) 700*465*560

净重/毛重(kg) 64

连续工作时间    15小时

冷却方式 强制风冷
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