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产品名称 现货供应PPS 7300A1 日本宝理 导电
耐磨损性良好

公司名称 上海犇优塑化科技有限公司

价格 .00/千克

规格参数 PPS:日本宝理 7300A1
性能参数:导电 耐磨损性良好
销售范围:全国

公司地址 上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区124
0室

联系电话 13501901195 13501901195

产品详情

尊敬的客户，您好！我们是上海犇优塑化科技有限公司，专注于现货供应高品质的PPS
7300A1，该产品由日本宝理公司生产，具备导电和耐磨损性良好的特点。

PPS（聚苯硫醚）是一种具有优异性能的工程塑料，在诸多领域具备广泛应用。我们推荐的PPS 7300A1产
品，是宝理公司最新研发的一款高性能材料，其导电和耐磨损性能更加突出，适用于各种需求的电子电
气领域和机械制造领域。

以下是PPS 7300A1的主要性能参数：

导电性：PPS 7300A1具备优异的导电性能，适用于需要电子静电保护的应用领域。

耐磨损性：宝理公司在制造PPS
7300A1过程中添加了高性能的耐磨剂，使得该材料能够在高摩擦环境下保持出色的耐磨损性。

PPS 7300A1的销售范围遍布全国，我们将确保及时供应，并提供全面的售后服务。无论您身处哪个地区
，我们都能为您提供优质的产品和专业的解决方案。

购买PPS 7300A1除了具备导电和耐磨损性良好的优点外，还有以下细节值得一提：

热稳定性：PPS 7300A1在高温环境下的稳定性表现youxiu，能够承受较高的工作温度。

化学稳定性：PPS 7300A1对酸、碱、溶剂等常见化学物质具备良好的稳定性，适用于各类恶劣环境。

尺寸稳定性：由于PPS



7300A1具备低热膨胀系数，所以在温度变化时能够保持稳定的尺寸，适用于精密制造领域。

我们始终致力于为客户提供高品质的产品和服务，如果您对PPS 7300A1感兴趣，欢迎联系我们进行更详
细的信息咨询。我们的销售团队将竭诚为您提供专业的技术支持和购买建议。

再次感谢您选择上海犇优塑化科技有限公司，我们期待与您合作！
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