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产品名称 风机使用中注意事项 风机故障排除方法

公司名称 章丘汇兴机械厂

价格 .00/台

规格参数 品牌:三英
型号:50-300
产地:山东济南章丘

公司地址 明水吕家村路西（住所）

联系电话 0531-83205739 13864001703

产品详情

风机在使用过程中应注意些什么？风机常见问题及解决方法

罗茨风机油箱的温度可能会太油，太粗，大脏或堵塞过滤器或消声器;压力超过规定值较高;叶轮过度磨损

，差距大，通风不良，室内温度高，运行速度太低，皮带打滑。根源可以导致风机入口温度过高造成的

高温风机齿轮端面齿轮和不好的一面的差距太小，或由风扇引起的发热原因，

解决的办法是调整棘轮齿轮箱油温过高的解决办法是检查是否正常，油冷却系统;油脏，润滑系统和轴承

更换新的齿轮油，等的清洁解决方案;进入系统阻力太大或太高的温度，解决方案是调整系统的运行;风机

转子磨损的间隙增大风扇，从而在涡流的运作，解决办法是重新修复转子，调整间隙。由于天然气传输

介质包含了很多硬的尘埃粒子和酸性气体，这些设备的流组件，受到强烈侵蚀腐蚀，特别是其心脏部分

，其运行速度每秒160米结束叶轮叶片，速度比其他部位的磨损较为严重。据统计，使用普通或一般耐磨

碳素钢16mn制造的叶轮，一般只有6个月的生命，短的只有数十天，虽然磨损表面采用各种措施，如焊

接，喷涂喷涂，涂层覆盖耐磨的高分子材料，使用寿命也难以得到改善显著。常用的方法来使用更多的

焊接，效果仍普遍能够使用超过一年，而不需要大面积维修。
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