
复合排水板延伸率检测连云港渗透系数检验

产品名称 复合排水板延伸率检测连云港渗透系数检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

复合防排水板（又名三维复合排水网、排水网格）是一种新型的排水土工材料。以高密度聚（HDPE）
为原料，经特殊的挤出成型工艺加工而成。

复合排水板延伸率检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

复合排水板延伸率检测标准

1、ANSI/ASTM F1499:2012 共挤复合排水,排污,排气管(DWV)规格

2、JT/T 1087.1-2016 公路工程土工合成材料 排水材料 *1部分:复合排水网

3、DB21/T 2122-2013 复合结构塑料排水检查井

4、QB/T 2783-2006 埋地钢塑复合缠绕排水管材

5、ASTM A1042/A1042M-04 排污和排水用复合波纹钢管标准规范

6、T/GZAS 5-2018 HDPP双层钢带热熔复合排水管

7、T/ZXJY 011-2023 复合母排

8、T/GLYH 003-2023 集成装配复合防水板

9、JC/T 1055-2007 纤维水泥夹芯复合墙板



复合排水板延伸率检测范围

双面复合排水板、立体复合排水板、抗压复合排水板、凹凸式复合排水板等。

复合排水板检测项目

延伸率检测、耐腐蚀性检测、抗拉强度检测、抗压强度检测、耐久性检测、渗透系数检测、纵向通水量
检测、寿命检测、失效分析、拉力检测、透水率检测等。
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