
鼻氧管挤出机

产品名称 鼻氧管挤出机

公司名称 佛山市南海远锦塑料机械厂

价格 138000.00/套

规格参数 型号:YJ45-28
生产能力:35（Kg/h）
电动机功率:11(kw)

公司地址 佛山市南海区罗村镇联和工业区兴和路2号

联系电话 0757-86138406 18942479333

产品详情

 医疗pvc鼻氧管挤出生产线/医疗管挤出机

佛山市南海远锦塑料机械厂专业致力于精密医疗管挤出生产线的研发，生产和技术服务，拥有一流的工
艺设备工程师，在医疗用管生产设备制造方面具有丰富的实践经验。

pvc鼻氧管/输氧管挤出生产线简介:

 

一、适用材料：

医用级pvc，pb，tpu

二、生产线组成：

精密主机--高精度机头模具--真空定型冷却水槽--外径测径仪--医用精密级牵引机--微电脑切断机—输送
收集槽

三、设备精度：  设备的所有部件和单元满足洁净室要求；导管直径 1.2 – 8 mm, 厚度公差 +/- 0.03 mm 

四、主机部份：

螺杆料筒采用高强度氮化合金钢 (38crmoala)或高强度淬火合金钢(9cr18mov)，主机驱动采用交流变频控
制器；温控器选用智能型温控表，控温精度达到±1℃

五、模具部份：  



模具采用进口的s136热稳定性挤出模具专用钢，流畅的镜面流道，为高品质医疗管提供足够的保障

六、冷却定型部份：

不锈钢定型水槽全部采用进口sus304不锈钢折弯成型、全玻璃盖封闭式结构、医用级不锈钢真空泵，管材
的圆度和精度高；专用密封式吹干装置，无水飞溅；

七、牵引机部份：

牵引机皮带采用瑞士进口多楔带、日本三菱伺服电机、高精度同步带传动机构，确保牵引线速度高精度
高稳定性的长期运行、且牵引过程中皮带不打滑、无噪音；

八、切断机部份：

切断机采用低惯量铝合金旋转刀臂及特殊切断刀套、使切口平整无飞丝，伺服电机驱动，日plc编程控制
、触摸式人机操作介面、可确保切断长度的精度，切断长度可任意设定、切断次数自动计数。
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