
300*300手动插板阀丨260圆口星型卸灰阀（B型） 1.5KW电机

产品名称 300*300手动插板阀丨260圆口星型卸灰阀（B型
） 1.5KW电机

公司名称 大丰市益通机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏盐城大丰市工业园区

联系电话 86-051583839906 18014693368

产品详情

 

江苏插板阀厂家   手动闸板阀生产   YJD星型卸灰阀供应   大丰卸灰阀

 

 

下面主要介绍下我公司的手动插板阀型号规格

 

手动插板阀也叫手动螺旋闸阀，是主要控制设备，控制粉状颗粒状物料的流量，广泛使用在冶金、矿山
、建材、粮食等行业。通常与卸料器配套使用。主要由框架、闸板、丝杆、螺母、手轮等零件构成，手
动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种，根据口径的大小有几十种规格。

 

当星型卸料器上部料仓的物料靠自重落下充填在叶片之间的空隙中，随叶片的旋转而在下部卸出，因此
，卸料器可以定量而连续地卸料。星型卸料器常用在气力输出系统中，对于压力输出系统或负压输出系
统，下料器可以均匀、连续地向输料管供料，以保证气力输出管内的气、固体比较稳定，从而使气力输
送能正常工作，同时，又能将卸料器的上、下部气压隔断而起到锁气作用。因此，卸料器是气力输送系
统中常用的重要部件。星型卸料器可以用在收集物料系统中，作为料仓的下料器。卸料器是目前国 的卸
料装置，常用在除尘系统中作为除尘系统的重要设备之一，它特别适用于粉尘等小颗粒物料，深受环保
、冶金、



盐城大丰益通机械设备有限公司所供产品主要面向电厂，钢厂，水泥厂，煤灰厂等，本公司生产的手动
插板阀（300*300  DN400  口径1000等各种型号），星型卸料装置（DN260  DN300 
400*400等各种非标星型卸灰阀 A型B型），电动插板阀，电液动闸阀，DEZ电液动鄂式闸门，DSZ电液动
扇形闸门，DPZ电液动平板闸门等各种型号的卸料设备，其中螺旋输送机,管式螺旋输送机,布袋除尘器,
单机布袋除尘器也是我公司主要经营产品。配套的各种型号电液动推杆（DYTP1750-500  DYTZ 
DT）也可定制生产。

手动插板阀安装步骤：

1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；

2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；

3.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要空间；

4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；

5.驱动装置的接线须按线路图进行；

6.插板阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

7.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证插板开启灵活；
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