
卡套四通球阀厂家 昆山英思达 

产品名称 卡套四通球阀厂家 昆山英思达

公司名称 昆山英思达流体设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房

联系电话 15312166779 15312166779

产品详情

卡套式球阀工作原理：

1、球阀通道平整光滑便于管道扫线清洗，卡套四通球阀厂家，可以输送浆液及固体颗粒等介质.2、采用
PTFE(特氟隆)等材料作为密封，具有良好润滑性和弹性，与球体摩擦系小，使用寿命长.3、启闭迅速，
启闭时只需把球体转动90°，方便而迅速.4.球阀的流体阻力小，全开时球体通道、阀体通道和连接管道
的截面积相等，并且成直线想通，介质流过球阀，相当于流过一段直通的管子，在各类阀门中球阀的流
体阻很小.

球阀的特点：

一、耐磨；由于硬密封球阀的阀芯是合金钢喷焊，密封圈是合金钢堆焊，所以硬密封球阀在开关时不会
产生太大的磨损。（它的硬度系数为65-70）：二、密封性能好；由于硬密封球阀的密封是采用人工研磨
，直到阀芯与密封圈完全吻合才能使用。所以他的密封性能是可靠的。三、开关轻；由于硬密封球阀的
密封圈底部采用弹簧使密封圈与阀芯紧紧抱在一起，所以在外界力量超过弹簧的预紧力时开关非常轻。

技术特点

1、阀体结构整体式焊接，不会有外部泄漏现象。

2、阀座由PTFE密封环及弹簧组成对压力和温度的变化适应能力强，在使用范围内不会产生任何泄漏。

3、阀杆的防渗漏结构、阀杆底部有1个PTFE自封密封垫和1个O型密封圈，上面有2个O型密封圈、两个P
TFE密封垫组成，确保无泄露。

4、阀体材料与管道材质相同，不会出现应力不匀，也不会由于地l震及车辆经过地面时而挤压变形。



5、阀体轻且易于保温。

卡套四通球阀厂家-昆山英思达(图)由昆山英思达流体设备有限公司提供。卡套四通球阀厂家-昆山英思达
(图)是昆山英思达流体设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上
的联系电话，索取联系人：顾先生。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

