
马鞍山一布一膜两布一膜销售=藕池土工膜供应

产品名称 马鞍山一布一膜两布一膜销售=藕池土工膜供应

公司名称 泰安市绿泰建材有限公司

价格 3.00/平方米

规格参数

公司地址 泰安市岱岳区青春创业园开发区

联系电话 0538-6055611 15153839038

产品详情

土工膜以塑料薄膜作为防渗基材.土工膜防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。防渗应用的塑料薄膜
，1,5，1,5,3,8,3,9,0,3,8，褚经理 主要有聚氯乙烯（pvc）和聚乙烯（pe），它们是一种高分子化学柔性材
料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。土工膜主要机理是以塑
料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以土工膜较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形；同
时，土工膜对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性，不怕酸、碱、盐类的侵蚀。1,5,1,5,3,8,3,9，0,3,8，褚经
理 土工膜的使用年限问题，主要是由塑料薄膜是否失去防渗隔水作用而定，据国家标准规定，水工用的
厚度为0.2m的加稳定剂的聚乙烯薄膜，在清水条件下工作年限可达40~50年，在污水条件下工作年限为30
~40年。因此复合土工膜的使用年限足以满足大坝防渗要求的使用年限。 1,5,1,5,3,8,3,9,0,3,8 褚经理
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