
耐火材料包装机 1000公斤自动贴标包装机

产品名称 耐火材料包装机 1000公斤自动贴标包装机

公司名称 上海广志自动化设备有限公司

价格 28999.00/件

规格参数 品牌:上海广志
型号:GZ-89
产地:上海

公司地址 上海市松江区新桥镇新拓路409号-
B（注册地址）

联系电话  13701933542

产品详情

耐火材料包装机 1000公斤自动贴标包装机

上海广志自动化设备有限公司提供自动化螺旋包装机、独立袋装包装机、化工涂料包装机、堵洞泥包装
机、砂浆包装机、等成套包装设备，用以满足不同物料的灌装和包装。我们坚持以客户为中心，以技术
创新和品质提升为驱动，向客户提供高效、稳定的产品和服务。

●: 气动阀口 （可选）

●: 超声波（封口）阀口  （可选）

●: 叶轮式/气浮式  （可选）

●: 螺旋阀口 （可选）

●: 螺旋敞口 （可选）

●: 重力式阀口 （可选）

●: 重力式敞口 （可选）

●: 皮带式敞口 （可选）

●: 吨袋 （可选）



（不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！）

耐火材料包装机 1000公斤自动贴标包装机的参数：

● 称重范围: 25kg-2吨/袋

● 装袋能力: 1-60 吨/小时

● 准 确 度: 0.2%动态称重土

● 工作电源: 380V, 50HZ,

● 气源压力: 0.6Mpa

● 耗 气 量: 0.6m3/min

● 除尘风里: 800-2500 m3min

● 相对湿度: ≤80%

● 环境湿度: -10C-40C

耐火材料包装机 1000公斤自动贴标包装机的特点：

●: 自动称量、自动上袋、自动缝包、不需要人工操作；

●: 触摸屏界面，操作简单直观。

●: 本机组由备袋库、取袋理袋装置、上袋机械手、夹袋下料装置、抱袋推动装置、袋口导向装置、真空
系统及控制系统等组成。

●: 对包装袋的适应性广。包装机采用挑袋的上袋方式，即从备袋库取袋，袋子对中定位，袋子往前送，
袋口定位，预开袋，上袋机械手插刀插入袋口，同时两侧气抓夹住袋口两侧，最后上袋。此种上袋方式
对包装袋制造的尺寸误差和袋子本身的质量要求不高，从而降低制袋成本。

●: 上袋机械手手臂采用伺服电机驱动，较之气动机械手，具有速度快，上袋平稳，无冲击，使用寿命长
等优点。

●: 夹袋下料装置夹袋口位置装有两个微动开关，用于检测包装袋袋口是否完全夹持住，袋口是否完全打
开。从而保证包装机不误判，不会洒料到地面上，改善了包装机的使用效率和现场作业环境。

●: 电磁阀等气动元器件均密封设计，不裸露安装，可适合粉尘环境使用，这样可确保设备有较长的的寿
命。

耐火材料包装机 1000公斤自动贴标包装机设备使用：

工作流程：1，包装前的准备工作；2，套袋；3，去皮；4，加料；5，卸袋；



耐火材料包装机 1000公斤自动贴标包装机适用范围：

适用于水泥、矿山、建材、化工、粮食、化肥、饲料等行业的物料大袋包装。

耐火材料包装机 1000公斤自动贴标包装机的售后服务：

1:售后服务: 壹年质保

2:设备的安装调试

3:技术人员现场培训操作人员，

4:后期如有问题协助解决

更多相关产品：

100kg铸造材料包装机 可换枪型包装机

纤维粉包装机 25公斤可换枪型包装机

压缩式封口包装机 50kg双速包装机

吨袋四头包装机 定量分装包装机

自动包装机 1000KG四边封包装机
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