
昆山辅助绝缘安全工器具检测 登高工器具检测

产品名称 昆山辅助绝缘安全工器具检测 登高工器具检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务内容:一站式检测分析测试服务
服务范围:全国
检测类型:第三方检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

辅助绝缘安全工器具检测 登高工器具检测

电力安全工器具使用规范说明 电力安全工器具使用前，应检查确认绝缘部分无裂纹，无老化、无绝缘
层脱落、无严重伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。对其绝缘部分的外观有
疑问时应经绝缘试验合格后方可使用。

一、安全工器具的保管
安全工器具宜存放在-15~35摄氏度、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。

安全工器具室内应配置适用的柜、架、不准存放不合格的安全工器具及其他物品。
携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码应一致。

绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。如
果表面有轻度擦伤，应涂绝缘漆处理。

二、安全工器具的使用和检查 安全工器具使用前应进行外观检查。

绝缘操作杆、验电器和测量杆：允许使用电压应与设备电压等级相符。 携带型短路接地线等使用前应检
查是否完好，如发现绞线松股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动等均不准使用。

安全工器具的检查和使用 通过此次学习，让大家能够更规范、正确的进行安全工器具的维护、检查和
使用。
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