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产品名称 手工地毯施工 手工地毯 西安伟志达建材

公司名称 西安伟志达建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 西安市未央区陕西商储北区

联系电话 13399106966 13399106966

产品详情

羊毛地毯特点有哪些?

羊毛来源于羊毛的羊和羔羊或有时候奶羊或其他动物。这是人类应用的历史悠久的纤维之一，至今已有
四千多年。地毯早已发掘出，上溯到公元2000年。它依然是一个的棉纱适合于地毯。易清理：抵挡尘土
和废弃物使羊毛地毯很容易维护保养。非：羊毛是安全的给您的家中。羊毛是一个非纤维，针对有敏感
度的，能够很安心的采用的。牢固：手编羊毛地毯技术性，令人难以置信的耐用度强，手工地毯多少钱
，使用期限可将近近百年之场。抗压强度：当然打卷羊毛和优异的绝缘导体和增强了其优异的延展性。
当将纤维轻轻地湿润并使之自然恢复家俱压印消退。与生俱来安全消防：当然阻燃性，羊毛地毯不容易
引燃，不熔融，而且是自熄型。 舒服：原有的容积和沟通能力使羊毛的响声和热阻燃性能。环境保护：
羊毛地毯环境保护，它，它不推动病菌或粉尘螨的生长发育，或释放有危害废气排放。羊毛地毯缺陷：
价格昂贵——这关键来源于解决成本费，清理，和提前准备，这些，而非原料的计划成本。有机化学敏
感度——羊毛比较敏感过多的酸性化合物长期性触碰。这类触碰会让羊毛延性和有一些掉色。一些外皮
可能遗失。这地毯的使用期限减少。起毛——熟记，起毛只有变成难题，由于羊毛的由来是一个短纤维
纱和拌和产能过剩会导致起毛实际效果。

手工制作羊毛绒地毯的优点

1、羊毛绒地毯易清洗，抗污工作能力十分强，因为新加坡羊毛绒含有的羊毛脂极低，低于0.5%，而且羊
毛绒化学纤维有三层组成，表层是鳞片层，它发展有一定的方向，每一鳞片在毛根的一端与皮层相连，
手工地毯定制，另一端向外进行，一片片连接遮住，使羊毛绒的构造刚毅，不容易有灰尘陷入毛内，因
而羊毛绒具备天然的抗污工作能力，清理时很轻松。2、不怕压、不怕踩。新加坡羊毛绒的优势其一就是
回弹性很好，再加上羊毛绒的鳞片层刚毅的构造，使之抗磨损工作能力十分强，羊毛绒地毯一旦被家具
挤压出来凹凸不平，手工地毯，不要紧，用吹干没湿的毛巾，轻轻地清洗此地域，羊毛绒就可自动式修
补延展性，回应原貌。 3、阻燃等级能好，不会起放电。羊毛绒阻燃等级能很好，着火溫度务必到达550
°C，引燃时羊毛绒还不容易融化，因而这是十分可靠的，不必忧虑羊毛绒地毯起火。除此之外，羊毛
绒化学纤维有一定的吸水性，因而不容易起放电。4、、防满虫。羊毛绒地毯因为是化学纤维，倘若清除
维修保养适当是不可能产生难题的。除此之外羊毛绒地毯在出厂时是会进行防蛀、防虫处理，因而不要



忧虑地毯生虫的发生。

为什么同是地毯，手工地毯和机织价格差距大？下面，小编就带你了解下手工地毯和机织地毯的区别。

生产复杂度：俗话说物以稀为贵，精雕细琢的就更贵了。手工地毯需要的人工多，靠手工打结或手工刺
，手工地毯施工，前后经过众多工艺，要求高，且产量有限；机织的由机器运转，相对方便。

生产尺寸：手工的就没有宽度的限制。而机织的有门幅限制。

手感：手工地毯密度比机织的大，所以更加密实、细致和耐用。

 

色彩：手工的颜色丰富多彩，色彩过度更加自然，图案效果也更加真实。而机织的阿克明地毯一般不会
超过8种颜。

图案：手工的地毯就像绘画一样，找不出完全一样的图案，所以。图案丰富，可以随心所欲；机织的图
案有循环，每隔一段距离图案就会重复出现，对比手工的显得有些僵硬、呆板，易视觉疲劳，且会出现
拼接问题。

材质：手工的地毯大多使用羊毛等天然纤维，原料贵。许多机织的使用化纤，成本低。

折叠：手工的地毯可以折叠；而机织的较硬，只能卷起来。

如果是私人场所，推荐手工地毯，因为它能提次，具有收藏价值。如果是公共场所，推荐机织地毯。

说了那么多，这下你知道手工地毯和机织地毯的区别了吧。所以手工的地毯贵有贵的道理。

手工地毯施工-手工地毯-西安伟志达建材(查看)由西安伟志达建材有限公司提供。手工地毯施工-手工地
毯-西安伟志达建材(查看)是西安伟志达建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打
本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。
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