
牙刷申请质检报告有什么认证要求

产品名称 牙刷申请质检报告有什么认证要求

公司名称 宁波华准检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 鄞州区百丈路崇光大厦1907室

联系电话 057456570656 13866987018

产品详情

电动牙刷它通过电动机芯的快速旋转或振动，使刷头产生高频振动，瞬间将牙膏分解成细微泡沫，深入
清洁牙缝，与此同时，刷毛的颤动能促进口腔的血液循环，对牙龈组织有按摩效果。牙刷是一种常见的
清洁工具，将牙膏涂抹在牙刷上清洁牙齿，然后反复刷洗牙齿各个部位，可以起到清除牙菌斑、减少牙
龈炎、牙周病和牙龈出血等口腔疾病和清洁口腔的作用。

牙刷检测标准：

GB 19342-2013牙刷；

GB 30002-2013儿童牙刷；

GB 30003-2013磨尖丝牙刷；

GB/T 36391-2018 抗菌牙刷；

GB/T 34439-2017家用电器 无线电能发射器；

GB 4706.59-2008家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求；

CCGF 306.8-2015牙刷；

DIN EN ISO 16409-2010牙科 口腔卫生产品 手动牙刷；

DIN EN ISO 20127-2005齿科 电动牙刷 一般要求和试验方法；

DIN EN ISO 22254-2005牙科 手动牙刷 耐栽簇部分偏摆的性能

牙刷的分类：



普通牙刷

根据刷头形状，可分为方头刷头和钻石型刷头。

方头刷头：能有效清洁牙齿的每一个表面。

钻石形刷头：末端较方形刷头设计为尖，较容易深入口腔内清洁。

根据刷毛的排列可分为平整形、波浪形、V形，其中波浪形/V形较易接触牙齿相邻的位置，这类刷毛的
毛束末端较长，能有效清洁难刷部位。

根据刷柄，可分为直柄、曲柄、弹性手柄、防滑手柄等

直柄：用起来比较容易。

曲柄：像牙科医生的用具，据称能深入口腔较难刷到的地方。

弹性手柄：据称能避免因牙刷压在牙龈上的力度过大而令牙龈受损。

防滑手柄：这类设计具有防滑功能，避免刷牙时牙刷掉落。

根据刷毛材质，刷毛多用尼龙丝制成。可分为两种：普通丝和杜邦丝。杜邦丝弹性较好，不容易倒。

牙刷申请认证流程：

1、资料及寄样品审核

2、测试

3、报告编写

4、测试合格发证

牙刷的检测项目：

1.脱色试验

2.有害元素：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒

3.规格尺寸：毛面长度、毛面宽度、刷头厚度、刷毛高度、单丝直径、牙刷全长

4.物理性能：毛束拉力、柄部抗弯力、颈部抗弯力、耐温性能、单丝弯曲恢复率

5.毛束强度：毛束弯曲力、公称丝径尺寸

6.其他：RoHS、FDA、防水、LFGB等

随着人们对于刷牙需求和观念的转变，各种款式的牙刷也出现在了大家的视野中成为了我们日常生活的
必备品。
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