
卡口灯座SAA认证有效期

产品名称 卡口灯座SAA认证有效期

公司名称 深圳环测威检测机构

价格 1500.00/份

规格参数 检测内容:澳洲RCM认证
检测范围:电子电器及各类日用品
检测标准:各类具体产品检测所需相关标准

公司地址 深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道26号A
栋1层102（注册地址）

联系电话 4008-707283 18379974087

产品详情

卡口灯座SAA认证有效期，RCM认证申请流程：1.检测机构按CNAS认可范围内的标准出具检测报告。2.
提交澳洲RCM认证申请表。3.提交RCM报告。4.澳洲机构审计报告。5.澳洲机构发证。 澳洲RCM认证是
强制性的吗？2013年3月1日起，产品要澳洲国家数据库EESS注册备案，印制RCM标志，才可以在市场上
销售。2016年1月1日起，3年的过渡期结束，将强制实施RCM标志。没有注册并加贴RCM标志的产品将
不允许在市场销售。    RCM认证基本信息：认证性质：强制性认证。是否需要验厂：否。是否需要
当地代表：需要。证书有效期：2年，3年，5年。申请周期：取得安全认证证书以及C-
Tick/EMC报告后一周时间 

 澳洲RCM认证注意事项：1.RCMlogo需要在产品上统一添加。请注意，这一要求将于2013年4月19日在
澳洲公布。2.直插式适配器在进行RCM安全认证时，插头要做随机测试。3.灯管产品：如T8LED灯管、荧
光灯管，由于用户可以直接更换，安全风险大，需要将样品送到澳洲进行评估。4.RCM认证只能由澳洲
当地公司申请，必须向澳大利亚申请RCM号。制造商和出口商可以使用。
RCM认证注意事项：1.产品上到时候需要统一添加RCM logo，注意此要求是2013年4月19号澳洲公告的；
2.直插式适配器做RCM认证时，要做插头的随机测试；3.灯管类的产品：如T8 LED灯管，荧光灯管由于
用户能直接替换，安全风险较大，需要寄样品到澳洲评估；4.不同的发证机构时间会有所不同。 3D打印
机RCM报告证书测试项目介绍：1.Safety（产品安全认证），常称SAA认证；2.EMC测试（电磁兼容），
即C-tick报告；从2013年3月1日起，产品应在澳洲国家数据库EESS注册备案，RCM标志可在市场上销售。
SAA认证和C-Tick认证逐步取消，取而代之的是RCM认证，涵盖安全规则和EMC（C-Tick可能仍然适用
于一些小功率无线产品）。自2016年1月1日起，三年过渡期结束后，RCM标志将实施。未注册并添加RC
M标志的产品不得在市场上销售。 环测威机构一个经验丰富的检测认证机构，已有超过十年的检测认证
经验，拥有技术团队为您提供检测认证需求。 
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