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产品名称 APD蓄电池12V系列规格参数说明

公司名称 北京盛达绿能科技有限公司业务

价格 .00/件

规格参数 品牌:APD蓄电池
适用范围:ups/直流屏蓄电池
电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池

公司地址 中国 北京 北京市
北京市平谷区王辛庄乡贾各庄205号

联系电话 17812762067 17812762067

产品详情
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电池特点:

(1)使用寿命长，采用高强度紧装工艺.提高电池装配装度.防止活性物质脱落，提高电池使用寿命，采用
增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命.因此6GFM系列=蓄电池的正常浮充设计寿
命可达15年以上(25℃).

(2)自放电低   采用高纯度原料和特殊制造工艺.自放电很少.室温存储半年无需补电.

(3)维护简单   采用特殊氧气吸收循环设计.克服了电池在充电过程中电解失水的现象.在使用过程中
电液水份含量几乎没有变化.因此电池在使用过程中完全无需补水.维护简单.

(4)安全性高   电池内部装有特制安全阀.能有效隔离外部火花.不会引起电池内部发生危险.

(5)洁净环保    电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设备无腐蚀.可直接将电池装在办公室
或配套设备房内.无需作防腐处理.  

安装要求

● 使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象， 一经发现应及时查找原因或进行更换。

● 电池应安装在远离火源，热源（大于2M）的地方， 必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行
的环



镜温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。

● 充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避 免过充过放电。

● 搬运，安装，使用过程中应避免电池正，负极短路。

 使用注意事项

● 拆装电池应由人员完成，若因机械损坏电池电液沾到了皮肤或衣服上。立即用清

水冲洗。如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水冲洗并立即上。

● 不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。

● 勿用花纤布或海棉擦拭电池外壳。

● 电池停搁6个月以上，使用前必须进行补充电

在保持相关性和跟上快速发展的技术的压力越来越大的情况下，数据中心提供商发现有必要进行变革，
并为即将发生的事情做好准备。

数据中心(2)

现在，随着人们进入2020年，采用更新和更成熟的技术的结果将在数据中心初具规模。具体来说，人们
将看到5G推动了对边缘计算的需求的增长，而人工智能将有助于为终用户和内部员工部署新服务。

以下是研究机构对2020年数据中心市场的三大预测。

1.得益于5G的承诺，2020年边缘计算将兴起

2020年，将引入使用5G的超高速，低延迟机器对机器通信的应用程序。这些新产品，如高分辨率云计算
游戏、工业物联网过程控制和针对员工的现场增强现实指导，将证明5G可以释放的价值。

尽管预计此类应用不会在明年广泛部署，但它们的潜力将开APD蓄电池12V系列规格参数说明始重塑包
括数据中心市场在内的行业。例如，凭借5G提供不到10毫秒的延迟的能力，部署低延迟5G应用将很快变
得更加容易，而到2020年，数据中心将为它们的到来做好准备。
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