
1.4362是一种具有高强度和耐蚀性能的不锈钢

产品名称 1.4362是一种具有高强度和耐蚀性能的不锈钢

公司名称 上海凯冶金属制品有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数 品牌:上海凯冶
交货状态:光亮、黑皮
执行标准:ASTM、DIN等

公司地址 上海上海市松江区上海市松江钢材城

联系电话 021-67768089 15000609866

产品详情

1.4362合金是一种具有高强度和耐蚀性能的不锈钢合金，也被称为UNS S32304，它是一种双相不锈钢合金
。该合金由铬、镍、钼和铜等元素组成，其中，铬和镍含量较高，分别为21-23%和3-5%，其他元素包括
钼（0.8-1.2%）和铜（0.5-1.0%）等。这些元素的共同作用使得该合金具有以下特点：

高强度： 1.4362合金具有良好的强度和韧性，同时具有较高的屈服强度和延展性。

良好的耐腐蚀性：
1.4362合金具有良好的耐蚀性，在海水、氯化物环境中也能表现出良好的抗腐蚀性能。

双相结构： 1.4362合金由奥氏体相和铁素体相组成，这种双相结构使得合金具有良好的强度和韧性。

易加工： 1.4362合金易于加工和焊接，可以生产各种形状的零件。

应用广泛： 1.4362合金广泛应用于海洋工程、油气管道、化学工业等领域，例如海洋石油钻探平台、水
下流体输送管道、海水淡化设备、高浓度盐酸贮存罐等。

总之，1.4362合金是一种具有高强度、耐蚀性好和易加工焊接的双相不锈钢合金，具有广泛的应用前景。
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