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产品名称 集成吊顶led灯打点机_雕刻机

公司名称 武汉三工光电设备制造有限公司

价格 111111.00/台

规格参数

公司地址 武汉市东湖高新区武汉大学科技园

联系电话 027-59722666-8013 15671696583

产品详情

   

【三工光电】集成吊顶led灯打点机

武汉三工新推出的集成吊顶led灯打点机选用进口美国射频激励二氧化碳激光器，具有功率稳定、光束质
量好、寿命长等特点。采用前聚焦技术，动态调焦，使聚焦后的光斑更细，速度更快，效果更好，适合
大范围导光板激光打点。功率从100w~275w供客户任意选择；打点范围: 200mm×200mm ～ 1200mm
×1200mm可调；

 

设备介绍及技术方案

1、概述 
随着导光板在各个行业的应用越来越广泛，导光板的制作技术也在不断的提升，激光设备成为了导光板
行业发展的巨大推动力。三工光电是国内首家专业生产导光板激光网点加工设备的企业，三工光电一直
坚持推动各个行业的发展而努力，通过自主研发、技术创新，提高行业的竞争力。根据导光板的特性，
三工光电成功推出了导光板网点专用激光加工设备，并配置了导光板制作的专业软件。
2、为什么我们要选择激光雕刻导光板网点 
激光工艺与丝网工艺对比
  
 

  
激光雕刻

  
丝网印刷

     



反射单元 凹凸点 平面凸点
  
反射介质

  
在pmma上汽化

  
在pmma上印刷油墨

防紫外线能力 是 否
  
表面照度

  
比印刷高20%

  
—— ——

  
均匀度

  
90%以上

  
75%左右

  
透光率

  
95%以上

  
85%左右

  
黄化率

  
无黄化

  
5%以上

  
网点精度

  
0.2—0.6mm

  
1—2mm

  
寿命

  
5—8年

  
2—3年（油墨受潮变质）

  
质量

  
永不褪色

  
逐渐褪色

  
环保

  
无污染

  
油墨易脱落

  
防紫外线程度

  
强

  
弱

  
形状

  
可裁剪为任意形状

  
固定形状

 
【三工光电】集成吊顶led灯打点机

 
3、设备详细参数

激光部分   

型号规格

scm275cx

  

激光波长

  

1064

  

激光功率

  

275w

  

重复精度

  

0.003mm

  

加工范围

  

最大可达1.2m×1.2m



控制部分   

操作软件

  

激光导光板制作专业软件

  

操作系统

  

windows xp / windows 7

 

图形格式支持

可兼容各种常用导光板设计软件,并自动优化处理各种参数

  

软件特点

 

1.各种网点自动生成 2.网点大小及网点间距可自动渐变
3.集多种加工方式于一身:网点,位图、划线、切割一次完成
4.可兼容各种常用导光板设计软件,并自动优化处理各种参数
5.可支持多个进光面及多种进光方式
6.可支持异形导光板的排布。  

其他参数   

工作电源

  

220v / 50hz /5kva

  
冷却方式

  
恒温水冷

 

4、产品优势 1、代替原有在导光板表面丝印线条的工艺。  2、克服丝印需要定制不同丝网的难题，可
以根据不同形状和要求直接在导光板上刻绘不同密度的线条。  3、解决丝网印刷面积受限的问题，刻

绘加工面积最大可以达3.5m×2.0m的尺寸，满足大部分超薄灯箱导光板的加工尺寸。
4、由于导光板雕刻机的出现，推动了导光板个性化加工的迅速发展，对广告灯箱行业有积极影响。 

5、样品欣赏

公司名称：武汉三工光电设备制造有限公司

公司地址：湖北武汉东湖新技术开发区武汉大学科技园武大园四路

公司官网：http://www.sunic.com.cn



测试分选：http://www.sunic.org

联系人：陶女士

电话：027-59722666-8013

手机：15671696583

msn:  hstf160@hotmail.com

q:1563376021

阿里旺旺：suniclaser04
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