
XZ-SBD3106系列防爆安全出口灯

产品名称 XZ-SBD3106系列防爆安全出口灯

公司名称 乐清市先知电器科技有限公司

价格 420.00/套

规格参数

公司地址 浙江省温州市乐清市柳市镇林宅村华泰路先知电
器大厦

联系电话 86-057761732903 18958903715

产品详情

xz-sbd3106系列防爆安全出口灯

先知电器经营理念：为了一切的客户，为了客户的一切，一切为了客户！     

 钻石客服：18958903715  q：2812711828

不是所有的防爆灯具都叫‘先知电器’防爆灯具，请认准‘先知电器’品牌防爆灯具。好品质请选‘先
知电器’。

产品名称：sbd3106系列防爆标志灯

产品品牌：先知电器

热线：0577-61732903

sbd3106〕“〔sbd3106〕”sbd3106

sbd3106系列防爆标志灯

一.适用范围

适用于iia、iib类含有爆炸性气体环境，温度组别为t1～t6的1区和2区室内外危险场所的应急指示照明。

sbd3106系列防爆标志灯

二.产品特色

1. 灯具防爆型式为隔爆型，适用于气体爆炸危险场所指示标志使用。



2. 外壳材料采用抗拉强度高的铝合金，且含铜量低，灯具外壳表面聚脂喷涂，具有良好的耐腐性能。

3. 灯具整体式结构，内含免维护充电电池、逆变器等。正常使用时由控制装置自动控制，并能自动进
行应急切换。

4. led 显示器，亮度高、功耗小、寿命长。

5. 平面钢化玻璃透光板，多种引导标志图案可选。

6. 外露紧固件均为不锈钢材料制成

7. 管吊式、吸壁式安装

sbd3106系列防爆标志灯

三.技术参数（技术条件） 

1. 执行gb3836.1和gb3836.2，《爆炸性气体环境用电气设备》（等效于iec60079和en系列标准）;

2. 防爆标志：ex diibt6

3. 额定电压：220v，50 hz

4. 光源功率：≤3w

5. 工作环境温度：-20°c～+40°c

6. 应急工作时间：大于2小时

7. 防护等级：ip65

8. 防腐等级：wf2

9. 电缆外径： 9-10.5mm

10. 灯具重量：3.2kg
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