
单路控制KB2100可燃气体报警控制器主机

产品名称 单路控制KB2100可燃气体报警控制器主机

公司名称 济南金友利燃气设备有限责任公司

价格 800.00/台

规格参数

公司地址 济南市天桥区北园路215号写字楼710室

联系电话 86-053185956186 13969136780

产品详情

 

y-kb2100可燃气体报警控制器 

y-kb2100气体报警控制器是我公司研制的多点监控气体报警控制器, 用于检测空气中可燃性气体或液体
蒸汽爆炸下限以内的含量及毒性气体浓度，本系统采用单对单控制，也可通过485上传，实现集中控制。
本系统采用先进的微处理器作为控制单元，响应速度快。当环境中可燃气体浓度达到或超过预置报警值
时，控制器立即发出声光报警，以提醒及时采取安全措施，并控制驱动排风或其他外设动作，防止爆炸
、火灾及中毒事故的发生，从而保障生命、财产的安全。本系统可广泛使用于工厂 、油库、液化气站
、煤气站、加油站、喷漆房等需防火防爆的场所进行安全检测报警。

y-kb2100气体报警控制器主要功能及特点:

◆ 独立单元自由组合，可与各种气体探测器配合

◆ 三级报警设置，功能更强大

◆ 报警点联动输出，继电器输出无源常开

◆ 智能化系统,方便的在线零点校正

◆ 测量量程、分辩率可选

◆ 每个控制单元均有1个4～20ma信号和rs485信号输出

◆ 模拟中文菜单，操作更方便

◆ 七个led灯显示操作模式及四个led灯指示状态，模拟中文菜单，操作更方便



◆ 具有密码锁定功能，防止误操作或非法授权人的进入安装、维护简单

y-kb2100气体报警控制器主要技术参数:

◆ 安装方式： 安全现场壁挂式安装和机柜式 

◆ 适配探测器：y-bs01系列、y-bs03系列、y-bs60系列

◆ 浓度单位： %lel、ppm、%vol

◆ 测量精度： ±5%f.s◆ 响应时间 ： ＜10s

◆ 指示方式： led数码显示浓度数据led指示报警或故障状态

◆ 输出信号： 4～20ma、rs485总线信号(可选)

◆ 工作方式： 连续工作 

◆ 环境条件： 温度：-10℃～50℃ 相对湿度：≤95% 

◆ 工作电源： ac220v±l0% 50hz±l%

◆ 功 率： ≤5w/路

◆ 外型尺寸：壁挂式： 360mm×350mm×130mm 四通道280mm×350mm×130mm 三通道206mm
×350mm×130mm 二通道机柜式 800mm×600mm×2100mm 

◆ 线径要求： ≥rvvp 3×1.5mm2 

◆ 传输距离： ≤1000m
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