
AM50A锻造镁合金中厚板 AM60B镁板化学性能

产品名称 AM50A锻造镁合金中厚板 AM60B镁板化学性能

公司名称 深圳市鸿鑫百炼金属材料经营部

价格 158.00/千克

规格参数 型号:AM60B镁板
规格:镁合金棒，板，管
报告:原厂材质证明，SGS报告，进口报关证明

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区环城南路

联系电话 15989359067 15989359067

产品详情

AM50A镁合金是一种具有高强度、良好的耐磨性和耐腐蚀性的镁合金材料，被广泛应用于各种领域。

AM50A镁合金的主要成分是镁，同时还添加了铝、锌、锰等元素。这种合金具有高强度和耐腐蚀性，而
且密度较低，使得它成为一种理想的轻量化材料。其力学性能包括高强度、刚度和良好的韧性，这些特
性使其在承受冲击和振动的情况下仍能保持良好的性能。

AM50A镁合金具有良好的耐磨性和耐腐蚀性。在承受高载荷的情况下，镁合金表面会形成一层致密的氧
化膜，这在一定程度上提高了材料的耐磨性能。此外，AM50A镁合金还具有良好的耐腐蚀性，可以在各
种腐蚀环境中使用。

在汽车制造领域，AM50A镁合金被广泛应用于制造车体结构、座椅框架等部位。由于其轻量化和高强度
特性，可以有效地减轻车重，提高燃油效率。同时，镁合金的铸造性能优良，可以方便地制作出复杂的
结构形状，因此在汽车工业中具有广泛的应用前景。

除了汽车领域，AM50A镁合金在航空航天、电子、建筑等领域也得到了广泛应用。它可以用于制造各种
结构件、电子产品的外壳等，同时还具有良好的电磁屏蔽性能和加工性能。

总之，AM50A镁合金作为一种高性能轻质金属材料，具有广泛的应用前景。它的高强度、耐腐蚀性、耐
磨性和低密度使其成为汽车、航空航天、电子等领域的理想选择。
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