
美国进口Keithley2200直流电源

产品名称 美国进口Keithley2200直流电源

公司名称 深圳市捷威信电子仪器有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:吉时利
型号:2200
产地:美国

公司地址 深圳市宝安区新桥街道万丰社区工人路A栋920

联系电话 0755-27538807 13145876435

产品详情

吉时利Keithley2200直流电源

输出数量：1

大电压：32V

大电流：3A

连接方式：USB、GPIB

0.03%基本电压输出精度和0.05%基本电流输出精度提供优质测试数据

高输出和测量分辨率，1mV 和 0.1mA，用于测试低功耗电路和设备

远程感测以确保将编程电压施加到负载上

双行显示屏显示编程值和实际输出，以连续指示输送到负载的功率状态

使用内置列表模式可以轻松创建多达 80 个输出步骤的可重复测试序列

标配 GPIB 和 USB 接口，方便自动化控制

Keithley 2200-32-3 单输出可编程直流电源，带 USB 和 GPIB 接口，32V/3A

Keithley 2200-32-3 单通道可编程直流电源提供广泛的电压输出，可满足组件、电路、模块和完整设备的



测试和表征，无论您是在研究实验室、设计和开发中，或在生产测试中。Keithley 2200-32-3
由输出电压从 20V 至 72V 的五种型号组成，可提供 86W、96W、100W 和 150W
的功率。此外，这些电源可以充当恒流源以及恒压源。Keithley 2200-32-3 电源集性能、多功能性和易用
性于一体，使您能够尽快获得高质量的测试数据。它们在自动测试系统中的表现与在手动仪器配置中的
表现一样有效。

向负载提供出色的精度

凭借 0.03% 的基本电压设置精度和 0.02% 的基本电压读回精度，您可以确保为负载编程的电压应用于输
出端子。此外，后面板连接包括远程传感端子，可补偿电源引线中的压降。这有助于确保将正确的电压
传送到被测设备 (DUT) 的负载端子。高精度不于电压 — 基本电流设置和读回精度为
0.05%，为您提供高质量的负载电流测量。此外，由于噪声低于 5mVp-p，您可以确信施加到 DUT
负载端子的电源既准确又高质量。

Keithley 的 Keithley 2200-32-3 单通道电源也提供卓越的分辨率。凭借 1mV 和 0.1mA
的分辨率，可以检测和研究电压和电流的微小变化的影响。对于低功耗至关重要的便携式设备，0.1mA
电流分辨率允许您测量空闲和睡眠模式电流，以便您可以验证您的产品是否满足激进的低功耗目标。
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