
洗精煤检测机构

产品名称 洗精煤检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

洗精煤是指经洗煤厂机械加工后，降低了灰分、硫分，去掉了一些杂质，适合一些专门用途的优质煤。

洗精煤检测周期：7-10个工作日(参考周期、可加急)

洗精煤检测标准（部分）

1、 PN BN 6081-02-1966 精炼煤产品．骨煤

2、 NF M03-019:1983 固体矿物燃料.洗煤一般术语.洗煤检验术语

3、 DB2104/T 0007-2021 抚顺煤精

4、 PN BN 6084-02-1965 精炼煤产品．普通煤砖

5、 T/SXJP 040-2023 华晋焦精煤

6、 PN BN 6082-01-1966 精炼煤产品

7、 PN BN 6083-07-1967 精炼煤产品．电极棒



8、 GOST 12409-1966 铁矿,精矿精煤,烧结矿和球团精矿.质量精度测定标准

洗精煤检测范围

洗精煤、焦精煤、浮精煤、气精煤、肥精煤、无烟精煤、浮选精煤、水冲洗精煤等。

洗精煤检测项目

成分检测、灰分、颗粒度、热强度、含量、成分分析、硬度、粒径、固定碳含量、灰分、燃烧率、发热
量、密度、全硫量、回收率、热反应强度检测、粘结指数检测、水分检测、回收率检测、发热量检测、
挥发分检测、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

客户为什么选择上海复达检测呢?

1、更短的检测周期

2、更低的检测费用

3、更完善的检测方案

4、更优质的售后服务

上海复达检测是法定第三方检测机构、具有CMA、CNAS等资质、洗精煤检测服务面向全国、包含上海
、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都
、西安等地区。
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