
大连市墙体屋面广告牌安全检测机构

产品名称 大连市墙体屋面广告牌安全检测机构

公司名称 深圳中正建筑技术有限公司市场部

价格 1.00/平方米

规格参数 检测方:住建工程检测
检测分类:广告牌安全排查
产地:全国安全检测机构

公司地址 深圳市宝安区/龙岗区都有办事处

联系电话  13922867643

产品详情

1：工程质量鉴定是不仅有房屋建筑评定与结构加固工作中的一项重要内容，都是此项工作中的前提。并
没有检测数据信息，则评定与结构加固工作中也无法顺利推进户外广告设施，设定人应当及时改造或是
拆卸。

2、检验具体内容如下：

1. 调研广告牌子的结构特征、构造布局与结构情况等。

2. 全方位检验广告牌子的构造、外观机器的危房等级水平，深入分析毁坏缘故。

3. 检验广告牌子的构件与框架柱的形变状况。

4. 依据受托人所提供的工程图纸对广告牌子构件断面尺寸开展核查。

5. 检验广告牌子构件联接连接点焊接和广告牌子螺栓联接状况。

6. 依据广告牌子构造的物理性能，按目前承载力应用情况及基础结构，创建科学合理的预测模型，检算
广告牌子的承载能力。

7. 根据国家规范和标准融合现场检测结果及测算分析数据，对广告招牌开展安全性评估，并依据检验结
果明确提出可行性建议

房顶广告牌子检测服务状况：
  2.1广告牌子的表面检测检测试验发觉广告牌子钢梁表层漆料脱落并生锈，砼柱螺栓某些位置缺乏螺帽、螺帽与锚索未扭紧的现象，广告牌子桁架结构构件漆料脱落比较严重并生锈，其他预制构件保存着，没有发现显著损坏情况
  2.4广告牌子焊缝检测检验人员应用上色检测方式对广告牌子构件接头处的焊接进行检验，检验发现其广告牌子桁架结构矩形方管和方钢管构件联接焊接不圆润，存有少焊、假焊状况。桁架结构矩形方管与框架柱联接焊接不密实度，存有焊瘤、孔眼。在钢梁与钢柱连接焊接及桁架结构构件的加劲肋处焊接均发觉一定程度的类似情况，不难看出该广告牌子在焊缝质量上存在严重的问题。
  二、广告牌子无损检测技术：



  广告牌子无损检测技术是中国户外广告牌的重要形式之一，近年来随着广告牌子无损检测技术的社会经济发展，城市规划建设与规划日益完善，户外广告无损检测技术做为城市中的一道风景线也得到了越来越多人的关心。户外广告设施做为广告宣传载体一种，以独特的设定部位，对于企业产品质量、公众形象、文化底蕴宣传等层面也起到了积极意义。因为户外广告设施构造位置和方向的独特性，并对的质量给出了很高的要求，也存有因为户外广告设施在恶劣环境下毁坏、坍塌，导致附近工作人员造成的伤害与经济损失事件经常发生。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

