
除尘设备公司 长铭机械 宣威除尘设备

产品名称 除尘设备公司 长铭机械 宣威除尘设备

公司名称 昆明长铭机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区大板桥镇

联系电话 13708728993 13708728993

产品详情

锅炉除尘器需要如何定期维护：1.每周清扫一次电晕振打转动瓷联轴，在清扫过程中需同时检查是否有
破坏、漏电等现象，如有破坏，则应及时更换。2.各减速机初次加油运转一周后替 换
新油，并将内部油污冲净，以后每半年替换一次润滑油。3.每年 检查一次锅炉除尘设备壳体、检查门等
处与地线的连接情况，需要确保其电阻值小于4电阻。4.根据ji板的积灰情况，选择适宜的振打程序或另
编程序。

锅炉除尘器日常使用运行应注意的几点：锅炉除尘器启动前做好除尘布袋预喷涂。检查储灰罐要有足够
的灰量，启动引风机，向除尘布袋预喷涂，直到布袋表面积存2一3MM厚的粉尘层（大约需3H以上），
宣威除尘设备，锅炉方可投油点火。为保护除尘布袋，每次锅炉点火前都应对除尘布袋进行预喷涂，并
检查预喷涂效果。点火油雾化要好、燃烧   ，防止大量未燃尽油滴带到炉后，造成糊袋。锅炉除尘器的
特点：1.保护系统的设。在锅炉出现异常情况时，对除尘器设置旁路进行保护。旁路通常有两种，一种
采用外置旁路形式，除尘设备价格，另一种采用内置旁路形式。2、设备阻力小，总能耗小：锅炉除尘器
的能耗主要由设备阻力损失、供电装置、电加热保温和振打电动机等的能耗组成，而其他除尘器的设备
阻力损失为主要能耗。由于总能耗较低，又很少 换易损件，所以运行费用比袋式除尘器等要低得多。 除
尘设备公司-长铭机械(在线咨询)-宣威除尘设备由昆明长铭机械制造有限公司提供。昆明长铭机械制造有
限公司是云南 昆明 ,除尘设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针
，满足客户需求。在长铭机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创长铭机械更加美好的未
来。同时本公司还是从事云南除尘设备，昆明除尘设备厂家，除尘器的厂家，欢迎来电咨询。
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