
中性（821）腻子改性纤维素醚

产品名称 中性（821）腻子改性纤维素醚

公司名称 玉山泽禾新材料科技有限公司

价格 18.00/件

规格参数 品牌:欣一宸
型号:C6B
产地:河南

公司地址 江西省上饶市玉山县冰溪街道人民大道北路280
号中国东部物流商贸城A1区18栋130号（注册地
址）

联系电话 18260404991 18260404991

产品详情

Modified cellulose ether改性纤维素醚C6B/C8B

产品简介

纤维素C6B/C8B产品是专门针对内墙中性腻子（821腻子）所开发的一款高品质而经济型的产品,能明显的
改善腻子的施工性能及力学性能,使腻子具有手感轻盈爽滑,易于打磨,强度高等特点。

产品优点

l快速增稠                                

l施工性能优异

l良好的保水性能

l中性腻子中优异的触变性能                            

产品性质

化学成分                                         粘度 

甲基羟乙基纤维素                            约60000-80000mpa.s

颗粒形状                                         水份 



粉末                                             ≤8.0%

使用说明

纤维素C6B/C8B产品可以为砂浆提供优良的热稳定性,良好的施工性和稳定的含气量。如果需要更好的施
工性能和优良的抗流挂性能,纤维素C6B/C8B产品可以配合其他添加剂使用.

包装与储存

25公斤/袋,含内衬复合纸袋包装。纤维素C6B/C8B系列产品为不易失效产品。建议以先进先出原则使用此
产品。此产品应在干燥、清洁的环境下,以原有包装形式储藏并远离热源。此产品为亲水基产品,包装可以
一定程度的避免水分进入,但如若储藏环境不良,其自身水分含量也可能增加。

产品安全信息

根据欧盟关于危险物品、制备品的法律规定,纤维素C6B/C8B为无害品。应避免粉尘形成和堆积。散落的
产品应在保持千燥的状态下清扫,与水接触会存在滑倒的风险。请遵守附上的安全信息和安全规程。任何
附属的综述都不能替代MSDS上的详细数据和说明

玉山泽禾新材料科技有限公司销售的区域为重庆、四川、云南、贵州、广西、广东、福建、湖南、湖北
、河南、山东、河北、山西、、江西、辽宁、吉林、黑龙江、陕西、浙江、江苏、安徽、上海、北京、
天津、甘肃、宁夏、海南、内蒙古、新疆、西藏、青海。
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