
Konica Minolta喷头专用涂料墨水

产品名称 Konica Minolta喷头专用涂料墨水

公司名称 郑州鸿盛数码科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市高新区玉兰西街10号

联系电话 86-037160301030 18625557267

产品详情

 

应用方向：“捷特丝�”konica minolta喷头专用涂料墨水适用于几乎所有纺织面料的数码印花，如服装
、家纺、家装、鞋材、箱包、户内外装饰用布、艺术品复制等。

产品概述: “捷特丝�”柯尼卡美能达喷头专用涂料墨水适用于konica minolta喷头工业喷头印花机。km喷
头用数码印花墨水适合所有织物直接喷印，具有优秀的干湿牢度，无需固色剂即能满足牢度需求，手感
柔软、打印流畅、稳定。

适用机器类型：konica minolta喷头印花机

产品特点: 适用于konica minolta喷头印花机“捷特丝�”纺织涂料墨水，经过了200纳米级的精细过滤，
支持从360dpi至5760dpi的打印精度；根据印花速度和面料情况，客户可以选择自己的打印精度，“jetextil
e�”纺织涂料墨水均能良好表现，并保持喷头长期稳定工作；“捷特丝�”柯尼卡喷头专用涂料墨水适
合所有织物直接喷印，具有优秀的干湿牢度，无需固色剂即能满足牢度需求，手感柔软、打印流畅、稳
定。使用柯尼卡美能达喷头直喷印花墨水工艺简单，流程短，配套系列完备，打印出来的织物手感好，
印花牢度好，各牢度指标达到国际纺织品要求水平。在色彩方面，该款纺织颜料墨水首先完善了黑色、
白色墨水的遮盖率和表现，使黑度更高，白度更好，同时加入vivid
magenta色彩，是客户的特殊色光要求获得满足。

应用流程：布料准备--数码喷墨印花--烘干--焙烘--成品

使用注意事项：注意和其他纺织品墨水不要混用；注意喷头型号是柯尼卡美能达konica
minolta工业喷头。

色相：k c m y

包装及保存：
使用塑料桶100ml，200ml，500ml，1000ml，5kg，20kg包装。密闭，避光，放置在5-25℃的环境；注意严



格按照避光，保质期1年；开封后建议1个月使用完毕。
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