
面料耐海水色牢度检测无锡面料抗菌防霉性能测试

产品名称 面料耐海水色牢度检测无锡面料抗菌防霉性能测
试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

面料检测

是指根据面料的特性或由其制成的基本要求或者成衣的特性对面料进行相关项目的检测，如：色牢度项
目测试、物理项目测试、化学项目测试、生态项目测试、燃烧性能测试及功能性项目等等。

面料检测的主体多为面料供应商、采购商、生产技术研发部门。

纺织品的检测项目数以千种，具体的检测项目要根据客户提供的纺织样品，结合检测的*终需求，确认一
项或多项检测内容，进行项目的针对性检测。

纺织品检测标准及方法:

GB/T 12703.8-2020 纺织品 静电性能试验方法 第8部分：水平机械摩擦法

GB/T 39621-2020 纺织品
定量化学分析交联型莱赛尔纤维与粘胶纤维、铜氨纤维、莫代尔纤维的混合物（甲酸/氯化锌法）

GB/T 12703.5-2020 纺织品 静电性能试验方法 第5部分：旋转机械摩擦法

GB/T 39104.2-2020 纺织品 抗真菌性能的测定 第2部分：平皿计数法

GB/T 39104.1-2020 纺织品 抗真菌性能的测定 第1部分：荧光法

GB/T 4802.4-2020 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第4部分：随机翻滚法



GB/T 38473-2020 纺织品 动态条件下干燥速率的测定（蒸发热板法）

GB/T 18319-2019 纺织品 光蓄热性能试验方法

GB/T 38419-2019 纺织品 米氏酮和米氏碱的测定

GB/T 33610.3-2019 纺织品 消臭性能的测定 第3部分：气相色谱法

GB/T 8427-2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 38413-2019 纺织品 细颗粒物过滤性能试验方法
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