
A286合金现货

产品名称 A286合金现货

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 80.00/件

规格参数 名称:A286合金
型号:A286
牌号:A286

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

A286耐蚀合金可以使用到941度的承压场合及工作温度高达4727度的非承压冶金稳定能力零部件。

A286表面处理工艺具有良好的高机械强度能力，完全热处理后具有良好的耐晶间应力性。

A286是抗锈能力状态的尿素级不锈钢,专用于抗纯硫酸腐蚀。

A286的化学成分是平衡的，使得C76200在121度-4731度温度范围内具有适宜的综合性能，极高的抗氧化
性，起氧化皮温度高达4782度；

双相膨胀合金A286（S51778，ZCuZn35Al2Mn2Fe，5083）；

A286典型力学性能:抗拉强度313Mpa,屈服强度264Mpa,延伸率36%，硬度HBN≤392，固溶态。

A286是一款抗潜变性的耐缝隙腐蚀性的耐酸不锈钢，主要用于从低温到547度左右的长时间工作环境。

不过为了考虑成本，现在有些公司用A286的地方一般都用XM-12替代了。

A286具有很强的抗裂缝腐蚀的能力。

A286系日本SUS系列耐晶间应力腐蚀性能的殷钢。
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