
油性高温顶针油 提供样品测试

产品名称 油性高温顶针油 提供样品测试

公司名称 四川舒码特润滑油有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 四川省绵阳市涪城区毅德街6号绵阳西部现代物
流城

联系电话 0816-2336966 19881673333

产品详情

 

【产地】

 韩国 舒码特smart f&s株式会社

【描述】油性高温顶针油

 舒码特 stacona
22t(k)油性高温顶针油
是由合成油为基础油，聚四氟乙烯(ptfe)为稠化剂经特殊工艺调制而成的高温、长寿命氟素油脂。此润滑
脂在高温下不会氧化、硬化或软化泄漏，在潮湿环境下亦能防止腐蚀，主要用于模具顶针部位、滑块部
位高温环境下的长效润滑。无漏油、无渗油。长寿润滑脂。高温可达到280度以上。在极端恶劣的条件下
提供卓越的性能。本产品适用于注塑机的顶针润滑，具有不流滴、不碳化、不影响产品的表面光洁度等
特点，喷头配小红管，使用更方便。抗磨润滑油，耐高温、抗磨润滑、耐候性超强。

 

【性能特点】油性高温顶针油

1.耐磨、耐压、耐高温（-30℃~280℃）； 2.不被有机溶液剂、油脂类溶化；
3.有更佳的酸化安定性及耐化学品特性； 4.密度：1.95kg /l（25℃），温和度：289（25℃）；

5.长寿命润滑，含有有大量ptfe固体润滑剂；
6.可替代山一ns1001用于模具滑道、顶针等很好的价格优势。

【推荐应用】油性高温顶针油



特别适合用于高精密及透明模具上；不会有任何污物或油脂带到产品上。更适合无尘密封式工场使用，
无臭产品。用于模具顶针及其它部份的润滑，涂装生产线、压缩机、泵、阀门及密封部份的润滑。

【使用方法】油性高温顶针油

以指尖或小棒子，涂上适当份量；再涂上所需要的位置上便可。

【包装形式】

1kg/罐2kg/罐15kg/桶

四川舒码特润滑油有限公司主要代理韩国舒码特、卡斯摩力润滑脂，轴承润滑脂、高低温润滑脂、食品

级润滑脂、滑轨轨道润滑脂、汽车配件润滑脂、办公器材润滑脂、含油轴承油、高温链条油等。

联系电话：0816-2336966

公司传真：0816-2839689

电子邮箱：zhangw@smartfns.cn

免费热线：4008889795

公司主页：http://www.smartfns.cn 

阿里旺铺：http://shop1370019732226.cn.alibaba.com/

公司地址：四川省绵阳市经开区三江大道
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