
秦皇岛市中小型医院污水处理设备系统

产品名称 秦皇岛市中小型医院污水处理设备系统

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 5500.00/套

规格参数 品牌型号:浩宇中兴HYYTH
适用于:医院实验室，疾控实验室，环境检测实
验室
适用于:适用于

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园

联系电话 15063679196 15063679196

产品详情

秦皇岛市中小型污水处理设备选型根据水量选择，停留时间一般为16-24小时，设置两台回流泵将好氧池
硝化液回流，回流率为高。也就是说，如果疾控中心废水处理设备公共厕所废水每天50立方米，就需要
选择一套每天处理量50立方米的一体化污水处理设备；  

秦皇岛市一体化污水处理设备常见型号有：5t/d、10t/d、15t/d、20t/d、30t/d、40t/d、50t/d、60t/d、70t/d
、80t/d、90t/d、100t/d、120t/d、140t/d、160t/d、180t/d、200t/d、250t/d、300t/d、350t/d、450t/d、500t/d
。  

这些型号主要是根据以往的来选择的，具体要根据水量来确定，同时一体化污水处理设备的选型也要考
虑区域和温度，温度越低选型要大一些，海拔越高，同样也有选型大一些。  

台，柜内主要电器元件选用国内既能成系列批量生产，又能装置高性能要求的AH、TG、CJX2（LC 

秦皇岛市中小型污水处理设备特点。  

1.集有机污水处理工艺于一体，面积小，可埋在地下。半埋或放置在地上；  

2.净化程度高，能耗低，工程投资省，整个产生污泥少；  

3.采用结构，噪音低，气味少，对周围影响小；  

4.自动化程度高，方便，无需专人。  

简单总结，一体化污水处理设备通过无机氧化物中的替分子氧进行生物氧化，进一步分解有机物，通过
反硝化作用去除氨氮，技术成熟，国内外应用广泛，效果。一体化污水处理设备选型。  



秦皇岛市中小型污水处理设备-D）系列产品。/电力电缆的选择本工程低压电力电缆和控制电缆的敷设均
采用镀锌钢管保护埋地，至用电设备和控制箱（柱）内。按相关规范：“明设塑料护套电缆，当其敷设
采用能防止机械损伤的电缆模板、托盘或桥架时，可采用非铠装电缆”，所以选用符合国标电力电缆执
行和控制电缆执行的电力电缆和控制电缆。/安全保护电器设备完全按水电设备接地保护规程进行设计，
高压开关柜手柄设有电气联锁，以防误操作。主要设备近/远控开关布置在机旁箱上，以保证检修时安全
切换电源。控制柜设置，当主要设备发生故障时，能通过指示灯提醒操作人员。/设备的维修 

/潍坊浩宇环保设备有限公司公司以吸纳和高端技术和人才为发展动力，了一大批化工、自动控制、水处
理设计、施工机人才，能随时根据用户的不同需求设计的水处理工艺和各类设备的配套方案，做到投资
经济、配套完善、运行、自动化程度高。  

秦皇岛市中小型污水处理设备  
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