
国标标准：GB/T 42122《硫化橡胶或热塑性橡胶
耐磨性能的测定（改进型兰伯恩磨耗试验机法）》

产品名称 国标标准：GB/T 42122《硫化橡胶或热塑性橡胶 
耐磨性能的测定（改进型兰伯恩磨耗试验机法）
》

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准编号 标准名称 实施日期
GB/T 42122-2022 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐磨性能的测定（改进型兰伯恩磨耗试验机法） 2023/4/1

本文件描述了使用改进型兰伯恩磨耗试验机测定橡胶耐磨性能的方法。圆盘状橡胶试样和砂轮在指定的
载荷下相互紧压，并通过独立驱动系统以不同的线速度旋转，不同的速度使试样和砂轮之间产生相对滑
移，从而引起磨耗损失。测试结果以单位磨耗时间或单位行程的体积损失和（或）与参比胶料相比的耐
磨指数表示。改进型兰伯恩磨耗试验机可独立设置多种磨耗条件，如滑移率、线速度和载荷，该方法适
用于在各种苛刻条件下对各种橡胶制品，特别是轮胎胶料进行评价。附录A中给出了轮胎胎面胶的试验
示例。
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