
吐鲁番番茄移栽机 番茄移栽机厂家 勤迈农业

产品名称 吐鲁番番茄移栽机 番茄移栽机厂家 勤迈农业

公司名称 潍坊市勤迈农业装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市经济开发区

联系电话 18863601786 18863601786

产品详情

、造作灵活、易调整

该机采用链轮、链条等转动，番茄移栽机供应，传动比可靠，移栽株距准确。

通过调整栽苗器的数量和更换链轮，可实现10-78厘米的株距。

转动覆土调整器上的手柄增减封埯覆土的厚度。

工作可靠、坚固耐用、使用寿命长，减轻劳动强度，节省人工费用，成本低移栽机完全可以实现生产，
劳动强度低，移栽深度和行距可以方便的进行调整，并且深浅株距一致。

按栽植作业实现机械化的程度可分为:①半机械化秧苗栽植机。由拖拉机牵引或悬挂，多用于行距较宽、
秧苗娇嫩的作物。其作业过程为：由开沟器开出秧苗栽植沟后操作者从存秧器中取出秧苗，定距地栽入
沟内，然后由相应的附属装置完成覆土、浇水等工序。其结构简单，成本较低，能减轻劳动强度，但生
产率不高。②机械化秧苗栽植机。由拖拉机牵引或悬挂，有用于裸根秧苗栽植和带钵秧苗栽植两种。其
作业过程为:由操作者从存秧器中取出秧苗，放入栽植机构的秧夹内；由栽植机构把秧苗输送到开沟器开
出的栽植沟内，番茄移栽机报价，完成开沟、栽植、覆土、浇水等工序。具有较高的生产率，且株距和
栽植深度可由栽植机构调节和控制，但其栽植速度仍受人工喂秧速度的限制。③自动化秧苗栽植机。多
用于栽植带钵的秧苗。有辣椒移栽机，蔬菜移栽机，吐鲁番番茄移栽机，甜叶菊移栽机等。

甘蓝，辣椒 西红柿移栽技术的工艺流程 开沟器开沟 人工操作把钵苗放入栽植器 钵苗落入沟中
完成覆土镇 五、蔬菜钵苗移栽的作业要求 1.秧苗种类 ①以穴盘秧苗为宜，穴盘圆形钵体直径不大于 3



厘米，方形钵体长度不大于 3 厘米。根系无缠绕，起苗方便。 ②常规培育的裸苗，高度不大于 15
厘米，开展度不大于 20 厘米。秧苗健壮，苗直无损伤。

吐鲁番番茄移栽机-番茄移栽机厂家-勤迈农业(推荐商家)由潍坊市勤迈农业装备有限公司提供。吐鲁番番
茄移栽机-番茄移栽机厂家-勤迈农业(推荐商家)是潍坊市勤迈农业装备有限公司今年新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杜中健。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

