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产品名称 UPS不间断电源三进三出供应商南通威派特

公司名称 南通威派特电子科技有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 江苏省南通市崇川区桃坞路89号莘园大厦521室

联系电话 0513-68009026 13806296468

产品详情

ups不间断电源三进三出供应商南通威派特公司供应优质品牌ups不间断电源

蓝鲸系列工频机三进三出

蓝鲸系列工频机三进三出ups是采用先进的dsp数字化控制技术。高速微处理器（mcu）、可编程逻辑器件（cpld）、第六代低损耗大

功率igbt和静态开关扛鼎演绎了数字时代的经典传奇，容量之大、可靠性之高、性能之稳定均居国际超一流水平。

应用范围

蓝鲸系列工频机三进三出ups全面突破了模拟电路时代的技术瓶颈，数字化控制技术与高精度smd技术保证其100%适应各种电网环境

，单机容量从100kva到400kva，广泛应用于电信、银行、证券、交通、电力、工业等行业。产品性能

全数字化控制技术◆ 先进的数字电路系统超稳定运行蓝鲸系列工频机三进三出ups，以先进的数字电路系统替代了传统的模拟电路
，实现了非凡的创新。在数字电路模式下，高速微控制器和可编程逻辑器件对电路控制、参数设定和运行管理更加完美，自检和自
侦测功能更加强大。全程采样技术不仅有利于对电路板上的所有独立电路连接进行自检和故障分析，更能经数码变换为极度纯正和
稳定的正弦波电压，确保系统超稳定运行。蓝鲸系列工频机j-pt机  型型  号pt10kvapt20kvapt30kvapt40kvapt60kvapt80kvapt100kva
pt120kvapt160kvapt200kva额定容量8kw16kw24kw32kw48kw64kw80kw96kw128kw160kw输  入额定电压380vac电压范围380vac±20%三
相四线输入频率范围50/±5%功率因数＞0.97最大电流18a37a55a72a108a130a160a190a245a310a输  出电  压380vac±1%频  率自
动跟踪输入频率，频率稳定度50hz±0.05%(电池模式）波  形正弦波失真度（thd)线性负载＜3%，非线性负载＜8%过载能力在110
%/125%/150%过载时维持300分钟/10分钟/1分钟峰值因数3：1（最大）效  率＞90%并机功能直  流电池备用时间满  载半 
 载电池型号384432480电池组回充时间8-10小时完成90%容量转换时间零中断噪 音<60db<65db<70db面板显示led指示输入、逆变、
旁路、电池状态lcd显示输入输出电压、频率、电池电压、负载百分比、机内温度蜂鸣器警示环境条件温  度湿  度介  面rs-
232干接点，rs232通讯界面 epo界选择界面外观尺寸(wxdxh)mm800x745x14001070x745x14001420x745x1810重量（净重）kg22326033635



149755675690113001350毛重（kg)280317393408574633856100114001450
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