
婺城区销轴高精度检测设备电话「在线咨询」

产品名称 婺城区销轴高精度检测设备电话「在线咨询」

公司名称 上海迈迅威视觉科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市金山区亭林镇丰盛路18号

联系电话  13816422786

产品详情

上海工业在线检测、机器视觉检测  检测设备厂家  自动化检测   光学检测设备供应商 

光学影像筛选机的精度一般分为检测精度和重复精度。检测精度是指筛选机的测量值与实际值之间的差
距；重复精度是指同一个产品在多次测量过程中的误差，表征的是筛选机测量结果的稳定性。光学影像
筛选机的测量精度与产品有关，一般尺寸较大的产品测量精度较低，尺寸较小的产品测量精度较高。因
为产品的尺寸测量在相机中都是以像素表示的，一般的尺寸测量精度可以达到一个像素。如果测量产品
比较大，单个像素所代表的实际尺寸会大一些，所以测量精度会相对低一些。

上海光学筛选机、自动化检测设备、视觉检测设备、光学影像筛选机、工业视觉检测
上海磁材检测设备   

采用品牌的影像系统，并搭配自行研发的软件，实现自动化、、准确地检测出螺丝的总长、杆长、头径
、大径、小径，头厚、牙距、头杆同心，销轴高精度检测设备电话，头槽同心，扭槽形状，头部形状、
文字、裂痕等，并能准确地记录良品与不良品数量，大幅度提高螺丝的成品质量，合格率达到100％，使
您的产品达到客户全检的要求。使用：

将良品的参数设定好之后，利用CCD级摄像头对螺丝从头部到尾部的影像进行截取，通过电脑与设定好
的产品参数尺寸进行分析比对，便可自动将不符合要求的产品从不良品排料出口筛选出去。

筛选尺寸及机器尺寸规格

线 径：Φ2-Φ10mm

头部外径：Φ3-Φ20mm

头部厚度：Φ0.4-Φ12mm



总 长 度：5-120mm

筛选精度：±0.03mm

筛选速度：200-600pcs/min

使用气压：5KG/CM

电脑主机: 工业用电脑

 

【检测项目】

●紧固件：多段尺寸、螺牙有无、牙角度、牙品质、电镀不良、同心度、真圆度、表面瑕疵等； 

●电接触材料：无银、铜开裂、铜点、压痕、侧面小坑、漏铜、飞边、多段外径、多段厚度等；

●钕铁硼产品：缺角、翘边、表面刀痕、镀废、歪角、隐裂、内裂、外径、多段宽度、多段长度、多段
高度、同心度、真圆度、轮廓比对（VCM）等；

●硬合金制品：混料、材质、表面色差、缺边缺角、毛刺、粘料多段长度、多段高度、多段宽度、对边
、对角、等；

●磁瓦：外侧崩角、弓方角开、内弧开裂、横向开裂、左右崩角、内侧倒角崩、弦长裂、杂质小洞、崩
缺等；

螺丝光学筛选机、螺丝分选机、螺丝影像筛选机、螺帽光学筛选机、螺母光学影像筛选机、全自动螺丝
分拣机、全自动螺帽分选机、螺丝螺帽光学分选机、螺丝螺帽光学分拣机。

婺城区销轴高精度检测设备电话「在线咨询」由上海迈迅威视觉科技有限公司提供。上海迈迅威视觉科
技有限公司是从事“光学筛选机,影像检测机,视觉检测设备,非标自动化设备”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：范纯英。同时本公司
还是从事光学筛选机，CCD视觉影像检测，外观缺陷检测设备的厂家，欢迎来电咨询。
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