
95吨电子磅秤售后服务点

产品名称 95吨电子磅秤售后服务点

公司名称 吉安市公平电子衡器有限公司

价格 62000.00/台

规格参数

公司地址 江西省 吉安市 高新技术产业开发区

联系电话 86-07968404389 13576865873

产品详情

95吨电子磅秤售后服务点 |公司介绍|

地磅销售与维修热线： 15079615165罗经理

江西力诺地磅制造有限公司是一家专业从事电子衡器（地磅）,称重系统及机电设备的研究开发、产品设
计、制造生产、销售维修为一体的新型高科技企业。

本公司设计、制造的scs系列电子汽车衡、scs系列平台秤（主要用于称猪和称牛）、吊钩秤、皮带秤、装
载机秤等产品，采用先进的技术和设备及严格的质量管理体系，确保产品的精确、可靠、稳定。产品可
用于计量毛竹、柴火、木屑、稻草、粮食、花生、煤、煤矸石、碎石、砂、矿、化工、冶金、有色金属
、对外过磅等。

公司拥有长期从事电子衡器、称重系统研究开发并积累了丰富经验的高级工程技术人员。从而我公司的
所有产品除计量精度、机械性能均达到或超过国家标准外，在设备的结构、外型设计、用材等方面具有
先进性、优越性、可靠性、稳定性，简约、美观，领先国内同行。

|地磅日常保养与维护|

地磅销售与维修热线： 15079615165罗经理

机械部分： 
1、电子地磅秤台四周的间隙不得有异物卡死，活动自如,如有异物卡住则必 须清除干净。
2、经常清扫秤体台面，保持清洁（建仪：每年一次秤体表面油漆）。 
3、连接件每半年进行一次保养，支承头部清洁后涂抹上黄油。 
4、电子地磅秤台上严禁电焊作业或将秤台作为地线使用。 
5、传感器和秤台的限位间隙为2～3mm，如间隙不合适则必须调整。   6、基坑内不应积水，因暴雨
等原因造成基坑积水，应立即用抽水机抽掉或             疏通排水道，并采取干燥措
施后仪表方可通电。  7、过磅车辆最高时速不得大于5公里/时,禁止汽车在秤台上面猛烈紧急刹车。 
8、过磅车辆重量和货物重量总量不应超过额定称量。  



地磅销售维修热线： 15079615165罗经理

仪表部分：  1、称重显示器、打印机、计算机的外观保持干净清洁。
2、经常检查各接线是否松动、断裂，接地线是否牢靠。
3、保持接线盒干燥清洁，盒内干燥剂定期烘干更换。盒内如有水滴，可用电吹风烘干。
4、仪表在毛重状态下，空秤时，如果发现零光标不亮，称量前应清零。
5、电子地磅定期由法制计量管理部门检定。  6、下班时，切断称重显示仪和其他电器的电源。 
7、突然断电，仪表需5分钟后再开机。  8、禁止在秤台上进行电弧焊操作。 
9、经常清扫秤台台面，秤台四周间隙及底部不得卡有石子煤块等异物。 
10、下班停机必须切断电源，秤台台面不得长时间停留车辆或货物。 
11、司磅员经培训后持证上岗操作。
12、严禁私自打开称重显示仪表设施，如有问题，请及时与相关供应商技术部门联络。  

电子地磅磅房人员应做到:  1、秤台直观检查（每天）。  2、限位调整（一季度）。 
3、卸荷螺栓间隙检查（半年）。  4、连接件位置检查（半年）。 
5、接线盒密封及连接检查（年）。  6、对可能影响衡器正常工作的部件的检查（每天）。 
7、对仪表及仪表误差等的检查（半年）。  

地磅销售维修热线： 15079615165罗经理
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