
河南可以做工程预算的价格/本地做造价步骤

产品名称 河南可以做工程预算的价格/本地做造价步骤

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 900.00/套

规格参数 品牌:集贯工程造价
服务地区:全国
分类:工程预算

公司地址 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产
业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

河南工程预算的确定与控制始终贯穿于项目建设全过程，投资决策阶段影响工程预算的程度，因此，项
目决策阶段的内容是决定工程预算的基础，直接影响着决策阶段之后的各个建设阶段工程预算的确定与
控制是否科学、合理。 河南工程预算的有效控制就是在批准的工程预算限额以内，随时纠正发生的偏差
，保证项目投资目标的实现，以求在各个建设项目中能够取得较好的投资效益，能够成功实现项目造价
控制目标。 工程预决算可按如下步骤制定： 1、首先，甲方要求总包对施工进度计划进行整体倒排。在
此强调一点，倒排计划的关门时间点应以取得建委的竣工验收备案表之日为准。因为总包的竣工概念往
往同甲方不同，许多总包会把自己承揽的工程完工时间做为竣工来理解。如果按总包的理解去编排计划
，你会发现，原来你要求的真正竣工时间依然遥遥无期。
2、列出施工进度计划后，分发给各承包厂商，由其根据关键时间节点完善自己的施工进度计划。
3、总包施工进度计划确定后，应马上编排劳动力计划与设备材料进场计划。各分包亦如是。
4、依据施工进度计划及设备材料进场计划，甲方才可着手拟定自己的招投标计划及资金使用计划。 以
上计划同时完成后，就可按计划监控各项工作的进度情况，并随时做出动态修订。发现问题，应立即查
明原因，及时解决。 河南可以做工程预算的价格/本地做造价步骤 河南工程总预算：本院墙工程约计610
米，每米按1040元计算，工程总造价约为：63.44万元(河南工程预算结账按实际丈量长度计算)若有增补
工程量则按预算价格及工程量计算。 预制砼工程量计算规则： （1）计算规则预制砼工程量，一般均以
工程预算编制图示尺寸的实际体积乘以相应的损耗率计算工程量，不扣除板内钢筋、铁件及小于0.3×0.3
m以内孔洞所占体积。
（2）计算公式预制钢筋砼桩体积＝图示体积×1.02，其他各类预制砼构件＝图示体积×1.015。
工程量计算规则 （1）预制桩按桩全长（包括桩尖）乘以桩断面以体积计算。
（2）灌注桩中用到的预制桩尖，按虚体积（不扣除桩尖虚体积部分）计算其工程量。
（3）预制小型池槽按外型体积计算其工程量，不扣除孔洞所占体积。
（4）预制漏花按外围面积乘以厚度以体积计算。不扣除孔洞的体积。
（5）窗台板、隔板、栏板、灶台板、案板的砼套用小型构件砼子目。 河南建设项目的造价控制贯穿于
项目的全过程，即项目决策阶段、项目设计阶段、项目实施阶段和竣工阶段都关系到建设项目的造价控
制。统计资料显示，在项目决策阶段及设计阶段，影响建设项目造价的可能性为30%-75%，而在实施阶



段影响建设项目造价的可能性仅为5%-25%。显而易见，控制工程预算的关键就在于项目实施之前的项目
决策和设计阶段，项目决策是决定因素，而设计则是关键因素。 土建工程一般都是牵头的工程项目，公
路的修建或者是维修改建基本上都是根据地区的公路网进行规划投入建设的。通常情况下，一个城市的
公路基础设施的建设，是会结合当地现有的铁路、水路等的运输状况进行设计，在设计的时候也会适当
考虑城市经济的发展状况。所谓的工程预算指的就是公路在修建过程中所要花费的所有的资金。工程预
决算和工程预算在很多方面都有一定的关联。 控制河南工程预算不仅仅是防止投资突破限额，更积极的
意义是要促进建设、工、设计单位加强管理，使人力、物力、财力有限的资源得到充分的利用，取得的
经济效益和社会效益。因此做好工程预算的控制工作，对保证和加速经济发展具有一定意义。
河南工程预算的审核依据主要包括： 1、国家有关工程建设和造价管理的法律、法规和方针政策。
2、施工图设计项目一览表、各专业施工图设计图纸和文字说明、工程地质勘察资料。
3、主管部门颁布的现行预算定额以及工程量清单计价规范。 4、施工组织设计或施工方案。
5、费用计算规则及取费标准。 6、预算工作手册或建材五金手册。
7、地区人工工资、材料及机械台班预算价格。 8、当地工程建设造价信息或市场价格。
9、建设场地中的自然条件和施工条件。 工程预结算的编制内容：
1、工程竣工资料（竣工图、签证、核定单、工程量增单、设计变更通知）； 2、竣工结算说明；
3、竣工结算汇总表（各单位工程结算造价、技术经济指标）； 4、各单位工程结算表；
5、各种费用汇总表。 工程预算中的建设资金计划表的编制目的是确定工程预算和资金支出计划，明确
工程用款的来源、范围和进度等，帮助项目管理者更好地掌控工程进度和财务状况，保证项目的按期按
质完成。 对于在项目施工中出现的措施项目支出，一定要保留原始资料（纸质资料或监理资料），且要
对其特征进行准确描述，这样在工程结算时才能有据可查、有理可依，才能保证施工企业在投标报价时
的预期盈利，甚至可提高工程盈利。
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