
变压器电压测量方法，室外配电箱防护等级

产品名称 变压器电压测量方法，室外配电箱防护等级

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

变压器电压测量方法，室外配电箱防护等级

《外壳防护等级（I

P代码）》

GB 4208-2008 我国国标 2008年

《道路车辆IP防护

等级 防外来物、防

水和防接触电器装

备》

DIN 40050-9:1993 德国标准 1993年

《道路车辆-防护等

级（IP代码）-电气

设备对外来物、水

和接触的防护》

ISO 20653:2006 国标标准 2006年

《道路车辆 电气电 GB/T 30038-2013 我国国标 2013年



子设备防护等级（I

P代码）》

三、不同标准关于防水防尘等级的定义区别

3.1 关于标准的说明

1、IEC529（1989）和国标GB4208-93是等效的，后者是按照前者制定
的。

2、IEC60529:2001与国标GB 4208-2008也是等效的，后台是按照前者指
定的。另外IEC60529:2001是IEC529（1989）是修订版。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

