
重庆外墙涂料

产品名称 重庆外墙涂料

公司名称 重庆益辉涂料有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数

公司地址 重庆市南岸区南坪江南大道43号负2-2层

联系电话 86-02362949347 13224082999

产品详情

 重庆外墙涂料销售热线023-62949347王先生13983295335本公司常年供应重庆外墙涂料，批发重庆外墙涂
料，销售重庆外墙涂料，出售重庆外墙涂料，生产重庆外墙涂料的高科技公司，一、产品适用?1、适用
于各种新旧混凝土、水泥墙及砖墙等外墙的装饰。2、适用于磁砖、马赛克、铝板等旧墙的翻新。二、应
用特性????属改性环保乳胶漆类，具有保色、无毒、防霉、抗裂、耐污和耐擦洗等功能：1、高雅怡人，
色泽鲜艳，质感自然。具有色泽淡雅柔和、细腻平滑、流平性好、遮盖力强，高雅华贵之感。2、保色性
强，抗污性优，抗裂性佳，防水性强，耐潮湿性佳，涂层的使用寿命长。3、耐候性优。抗紫外线能力强
，能经受阳光、雨水、风沙、冷热的作用。4、耐污性能好。涂层的硬度高，抗污染性强，抗细微裂纹优
，疏水性好。三、主要技术指标检测项目检测结果国标指标容器中状态搅拌后呈均匀态，无结块搅拌后
呈均匀态，无结块施工方法喷涂、刷涂、辊涂干膜厚度3—15（视顾客需要而定）实测耗漆量，m2/kg5—
6gb/t 153-1998颜色根据顾客要求按色卡调制表干时间，h, ≤22粘结强度无裂纹、无起泡、无剥落无软化
物析出，无明显变色无裂纹、无起泡、无剥落无软化物析出，颜色主体有轻微变化人工加速老化，500h
涂层无裂纹、无起泡无剥落、粉化变化1级涂层无裂纹、无起泡无剥落、粉化变化2级四、施工建议1、调
配面漆时需准确称量并搅拌均匀，如用水稀释，则需严格控制加水量，原则上以方便施工为准。2、调配
后在加入前，如有条件最好用200目过滤网过滤。3、施工的环境温度不低于50c，且调配后在放置过程中
，须不断搅拌以免沉淀。4、配制好的保护漆最好在4h内用完，涂装后在2h内避免淋雨及外力破坏。5、
涂装工具用完后立即用清水清洗干净。五、储运提示1、塑料桶密封包装，5l/桶或15l/桶。2、储存于阴凉
通风干燥处，按一般化学品运输。3、有效期为12个月，超过有效期经检验合格仍可使用。 

主 营: 防腐涂料 防锈防酸漆 高温漆 地坪工程 内外墙涂料 氟碳漆
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