
CJC4J避难硐室救生舱用甲烷检测仪

产品名称 CJC4J避难硐室救生舱用甲烷检测仪

公司名称 济宁市华煤工矿机械设备有限公司

价格 109.00/台

规格参数 规格:CJC4J

公司地址 济宁市金宇路

联系电话  15854759829

产品详情

cjc4j避难硐室救生舱用甲烷检测仪

   cjc4j 救生舱用甲烷测定器，cjc4j 救生舱用甲烷检测仪，救生舱用检测仪，cjc4-j避难硐室用检
测仪，华煤cjc4j救生舱用甲烷测定器

  救生舱用甲烷测定器是依据矿用移动式救生舱暂行规定，测量范围：0-4%ch4，为救生舱等避险系统
专门量身定制的一款专用无源检测仪器，它自带电池，具有超长工作待机时间（106小时）、在线监（检
）测、低分贝女性语音报警、低功耗等特点。适用场所：悬挂于矿用救生舱内。已经配备在国内诸多救
生舱内。

技术指标，使用环境

温度：（0 ~ 40）℃；

湿度：0-98%rh；

测量范围：0 ~ 4.00%ch4

测量误差：

（0.00~1.00）%ch4时，不大于±0.10%ch4

>（1.00~3.00) %ch4时，不大于真值的±10%

>（3.00~4.00）%ch4时，不大于±0.30%ch4

接口型式：200-1000hz频率信号；

显示方式：三位液晶显示；



报警范围：0.50% ~ 2.50%ch4范围内任意设定报警点；

出厂设定：1.00%ch4；

报警方式：语音与光报警；

报警分贝：测定器声级强度在距讯响器1m远处应不大于60db(a)

电池型号：ni/mh aaa；

响应时间： <20s；

工作时间：≥96h，连续报警工作时间 ≥8h；

防爆型式：矿用本质安全兼隔爆，防爆标志为exibdi；

调校气体流量控制在 200ml/min；

寿命：>1年；

外形尺寸：95.5mm×48.0mm×39.5mm；

重量： 550 g；

外壳：不锈钢；

联系人：谢茹

手机：15854759829

qq：1826599758 

电邮：1826599758@qq.com
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