
利达消防设备LD5900EL(C) 琴台式机柜 配电室消防火灾自动报警系统

产品名称 利达消防设备LD5900EL(C) 琴台式机柜
配电室消防火灾自动报警系统

公司名称 深圳市鸿博创新科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳龙华福城新和社区2号

联系电话 19820818901 19820818901

产品详情

LD5900EL(B)标准机柜特点

立式控制柜，可根据工程需要灵活配置各种设备。

后开门，下方出线。

标准型机柜前面板板面为28U。

机柜距离墙要求至少1000mm。

长*宽*高：610*480*1800mm

 

LD5900EL(C)琴台式机柜特点

琴台式控制柜，可根据工程需要灵活配置各种设备。

前后开门，下方出线。单面琴台，琴台前斜面板板面为9U。

琴台后部离墙要求至少1000mm。

长*宽*高：545*1000*1200mmm

LD5900EL(D)琴台式机柜特点



琴台式控制柜，可根据工程需要灵活配置各种设备。

前后开门，下方出线。

双面琴台，琴台前斜面板板面为9U。

琴台后部离墙要求至少1000mm。

长*宽*高：1060*1000*1200mmm

LD5900EL(E)豪华琴台式机柜特点

琴台式控制柜，可根据工程需要灵活配置各种设备。

前后开门，下方出线。

双组木质琴台柜，每组琴台前斜面板板面为9U。

琴台后部离墙要求至少1000mm。

长*宽*高：1250*1260*1180mmm

注：可根据需要配备多组琴台。
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