
常州通信电源用阳燃软电缆厂家电话2023已更新（今日/推荐）

产品名称 常州通信电源用阳燃软电缆厂家电话2023已更新
（今日/推荐）

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂销售部

价格 3.00/米

规格参数

公司地址 河北廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 15100715277 15100715277

产品详情

公司产品自上市起就凭借良好的信誉与服务受到了消费者的青睐，公司产品种类涵盖：35KV及以下的电
力电缆、防火电缆、低烟无卤电缆、控制电缆、预分支电缆，绝缘架空电缆，裸绞线，橡套电缆，钢丝
铠装电缆，非磁性钢带钢丝铠装、耐高温电缆，光伏电缆、风力发电电缆、新能源汽车充电桩电缆、防
鼠防蚁特种电缆，电器装备用电线电缆等产品。  

广泛应用于房地产行业、电力、能源领域、新能源光伏项目、风力发电项目、水利、工程建筑、通讯、
高铁、、地铁及民用等多种领域，服务企业100000+。  

  

   

    在电缆头施工中,电缆端头导体时，电缆的绝缘电阻一般在10MΩ以上，但如在1小时内未完成电缆
头制作，绝缘电阻可下降到10MΩ以下，甚至会出现降到0.5MΩ以下的情况，如不注意划破外层，又未
及时发现并作密封防潮处理，绝缘值会很快下降并会逐步下降到0，这样就会造成该电缆无法使用  

YJV电缆（YJLV）类电缆导体运行额定温度为摄氏90度，短路时（时间小于5秒）温度不超过摄氏250度。
VV电缆护套是热塑性材料的，VV电缆（VLV）类电缆导体运行额定温度为摄氏70度，短路时（时间小
于5秒）温度不超过摄氏160度。YJV电缆在绝缘材料上做了交联处理了耐热温度，而VV电缆没有。YJV不
仅在电气、热、机械、耐化学腐蚀等方面性能优良，而且还具有结构简单、重量轻、敷设落差不受等优
点。在价格上：同样的规格型，YJV电缆的价格要比VV的价格稍贵一些，这或许是VV电力电缆还在存活
的原因。但是YJV的电缆使用寿命更长。且更耐高温、更，从长远以及安全系数看，使用YJV电缆更加划
算。天成线缆生产的电缆价格更加优。 
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