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橡胶软管的安全事项

◆ 应注意胶管的保存、使用和运输中的维护，管线安全链，保持清洁和不受损坏。应避免胶管受阳光照
射、热体烘烤、雨雪浸淋，防止酸、碱、油类及Y机溶剂等与胶管接触。与热源距离应不小于1m，存放
温度应为-15℃。

◆ 气焊（割）操作中为保证安全，与氧气表高压端相连的气瓶（氧气管道）的阀门应全开，以便在大量
氧气输出时提供充足的气量和稳定的压力，防止在使用时压力突然下降，管线安全链标准，发生回火并
倒燃进入氧气胶管而引起B炸。

高压胶管损坏原因

使用不当

胶管选用、安装不合理。在更换高压胶管时，所选用胶管的长度、钢丝层数、接头形状和尺寸都要合理
，高压管线安全链，且应尽量减小胶管弯曲程度；在拧紧接头螺母时，不要使胶管产生扭曲，过大的弯
曲和扭曲会大大降低胶管的使用寿命；对一些容易发生摩擦的部位应采取防护措施，以防止胶管因磨损



而爆裂。

高压油管按照制作工艺主要分为高压钢丝编织油管与高压钢丝缠绕油管。

区分大口径钢丝喷砂管的种类及特点，固井管线安全链，才能更好的判定喷砂管的好坏

喷砂胶管标准许多人都想知道。今天我就来为大家讲讲喷砂胶管标准及相关知识介绍。喷砂胶管种类喷
砂管一般按照工况、物料颗粒对输送介质的损耗程度分为轻型喷砂管和重型喷砂管，带螺旋钢丝会使其
适用负压环境。

◆ 轻型喷砂管

通常用于如船只喷砂、流砂作业等使用环境；常见内胶采用耐磨的NBR（天然橡胶）材料，外胶打包带
复合胶包裹。

◆ 重型喷砂管

用于设备喷砂沙砾、细卵石、泥浆等使用环境。

◆ 喷砂真空管

内嵌螺旋钢丝，一般真空负压可达到0.9巴。

管线安全链-河北初芒-固井管线安全链由河北初芒管业有限公司提供。河北初芒管业有限公司是从事“
高压管线,金属软管,密封件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和
服务。欢迎来电咨询！联系人：王爱杰。
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