
生化过滤棉,冷却塔过滤网

产品名称 生化过滤棉,冷却塔过滤网

公司名称 上海峰旋净化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 金山区亭枫公路2299号1栋

联系电话 021-67676323 13818688810

产品详情

冷却塔过滤网，生化过滤棉，生化过滤棉 

过滤材料料作为过滤介质必须满足三个基本要求, 即适当的气流速度, 满意的产品质量和优越的物理化学
性能。用纺织品进行过滤的优势在于其孔径的大小和纤维的形状可广泛地进行选择。两种或两种以上的
纤维可以形成一种强力和过滤性能俱佳的织物。,在科技文明和物质文明高度发展的当今社会，随着工业
的发展和人们对空气质量越来越高的要求，过滤器，无尘室有着广泛的发展前景。

 生化过滤网(过滤棉) # 

 

 无尘净化车间进风系统要安装，新风过滤箱，中央净化空调（中央净化空调要分为初效/中效/高效三
个过滤段）末端有高效送风口。有必要时还装有净化增压箱。无尘净化车间回风系统要安装，回风口，
过滤初效器，中效回风箱。
进入无尘净化车间之前先进入缓冲区，缓冲区门安装电子互锁，更衣处放置洁净储衣柜，空气 清新机。
第三，人和货物进入无尘净化车间须经过，风淋室，货淋室，传递窗主要传递小物品。 在无尘净化车间
内局部需要达到10-1000级地方安装垂直层流工作台，层流罩（ffu），洁净棚（可移式净化工作棚），自
净器。测洁净室洁净度用，激光尘埃粒子计数器 。洁净厂房要设计观察窗方便参观。本公司可根据客户
的需求与要求，对企业厂房的地坪进行设计、改造与施工。公司技术能力雄厚，人才济济，并拥有一批
专业配套，设备先进，技术精湛的施工队伍。

 

标准尺寸：2m*1m*30mm           2m*1m*38mm

介绍

 



1、生化过滤网是一种使用范围很广的滤材，主要起到生化过滤的效果。
2、也适用于喷漆房排风过滤，多余油漆过滤。
3、它主要用于培养硝化细菌，让硝化菌分解水中有毒的nh3/nh4和no2，转化成无毒的no3。

 

特点

 

 

 

1、使用合成树脂的材质制成。 2、具有耐药性,耐酸腐蚀性。 3、使用寿命长
4、它的弹性好，比表面积较大 5、不易损坏，同时能有效过滤水中杂物。
6、可以改善水质，是一种兼有物理和生化过滤效果的过滤材料。

 

注：接受客户非标定做,欢迎来电咨询！
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