
冷粘菱形纹包胶

产品名称 冷粘菱形纹包胶

公司名称 郑州宏鑫橡胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市金水区红专东路124号

联系电话 86-037165689578 13140116196

产品详情

冷粘包胶的优点： 由郑州宏鑫橡胶制品有限公司提供的冷粘现场包胶，专用菱型耐磨防滑胶板

，具有极高的耐磨性，抗拉力及抗撕裂性能。配合金属预处理剂与冷硫化双组份难燃常温快速固化胶使

用，可大幅提高滚筒与胶板粘接力，并且简化胶板表面处理程序，直接涂胶使用。可根据不同滚筒尺寸

和技术要求定制加工，预制搭接口，方便现场施工。 冷粘包胶滚筒的特点：

�保护滚筒表面不粘附运料并避免跑偏 �增加滑动摩擦系数，从而减少滚筒与输送带间的打滑

�保护滚筒免受磨损及腐蚀 �高强度织物带及钢索输送带、 �适合各种驱动滚轮包胶

郑州宏鑫橡胶三种包胶方式的优劣对比： a.热硫化包胶：传统包胶方式结实耐用，但不能现场操作须

将滚筒送至硫化厂，施工周期较长，适用于非紧急情况的包胶。 b.插板式包胶：引进美国技术可以现场

施工，无需拆卸滚筒，施工速度最快，二次安装更快，但是需要在滚筒进行电焊或打孔。 c.冷硫化包胶(

冷粘包胶)：可以现场施工，无需要拆卸滚筒，但粉尘太多或过于潮湿的环境不利于胶板的粘和。
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