
螺栓申请GB/T3098.1-2010费用是多少

产品名称 螺栓申请GB/T3098.1-2010费用是多少

公司名称 宁波华准检测技术有限公司

价格 2100.00/件

规格参数

公司地址 鄞州区百丈路崇光大厦1907室

联系电话 057456570656 13866987018

产品详情

螺栓抗拉强度等项目

抗拉强度; 下屈服强度；机械加工试样的规定非比例延伸0.2%的应力;
紧固件实物的规定非比例延伸0.0048d的应力;保证应力; 机械加工试件的断后伸长率;
机械加工试件的断面收缩率; 小断后伸长率; 布氏硬度; 洛氏硬度; 维氏硬度 ;大脱碳层; 高表面硬度;
吸收能量; 扭矩系数; 钢结构用高强度螺栓连接副等项目。

那么办理GB/T3098.1-2010要多少钱呢？

螺栓按照此项标准做机械性能测试，还要看您的选择，是做抗拉强度、布氏硬度、伸长率等。不同的选
择费用是不同的。

GB/T3098.1-2010周期多久

周期一般在7-9个工作日，测试正常的情况下。

检测项目 检测标准

楔负载 GB/T3098.1-2010

抗滑移系数 GB 50205-2012

保证应力 GB/T3098.1-2010（9.7）

断后伸长率 GB/T3098.1-2010（9.7）

断面收缩率 GB/T3098.1-2010（9.7）
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抗拉强度 GB/T3098.1-2010（9.1）；GB/T3098.1-2010（9.2）；GB/T3098.1-20扭矩系数 GB/T1231-2006

实物拉伸 GB/T3098.1-2010（9.7）

下屈服强度 GB/T3098.1-2010（9.7）

螺栓芯部硬度 GB/T230.1-2018

延伸应力 GB/T3098.1-2010（9.3）；GB/T3098.1-2010（9.7）

破坏扭矩 GB/T3098.13-1996

螺栓检测项目：抗拉强度、上屈服强度、断后伸长率、外观、渗层厚度、耐中性盐雾性能(500h、渗层表
面硬度、渗层中金属元素、断面收缩率等

螺栓化学成分分析：

主要项目：碳素钢、不锈钢、铸铁、合金结构钢、易切割结构钢、型钢、铝型材、铜材等材料的化学成
分分析。
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